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La présente invention se rapporte a la cons-
truction des stylographes et a pour objet d’amé-
liorer leur fonctionnement par une organisation
rationnelle :

1° De leur circuit d’alimentation;

2° De leur capacité de résorption des excés
d’encre accidentels;

3° De leur maintien constant en état d’écrire.

Pour obtenir ces trois résultats qui sont essen-

tiels pour assurer le fonctionnement satisfaisant
d’un stylographe, le procédé de l'invention con-
siste 4 utiliser (ensemble ou séparément) les
moyens suivants :
- A. Alimentation directe 4 partir du réservoir
par un ou plusieurs conduits coopérant, paral-
lalement, & 'alimentation, sans défaillance, de la
plume et pouvant contribuer, en outre, par leur
forme concave, 4 maintenir une réserve maxima
toujours disponible & proximité de la pointe;

B. Un circuit et des capacités de résorption
des excés d’encre, largement dimensionnés et
indépendants de l'alimentation elle-méme, (ce
qui supprime les risques que comportent, néces-
sairement, les circuits 4 double fin, dans les-
quels les fluctuations de I'encre se répercutent
sur Palimentation de la plume) et disposés sur
le trajet du canal de rentrée d’air, ce qui assure
la résorption obligatoire des excés emmagasinés
avant qu’'une nouvelle quantité d’air puisse
atteindre le réservoir;

C. Le capotage de la plume évitant toute ac-
tion desséchante de l'air, mais concu de facon

A laisser, cependant, toute sa souplesse 4 la-

plume.

Accessoirement, le circuit de rempllssage uti-
lise le circuit de résorption et assure, ainsi la
vidange et le nettoyage automatique..

A titre d’exemple, nous décrirons, maintenant,

un mode de réalisation d’un stylographe con-
formément a l’invention, étant bien entendu
que cet exemple n’a aucun caractére limitatif
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et que les détails de construction pourront
varier dans de larges limites, sans sortir du
cadre de linvention

BREVET D’INVENTION

Gr. 18. — CL 1.

La fig. 1 représente, en coupe longitudinale,'

la partie avant du stylographe;

La fig. 2 est une coupe suivant A-B;

La fig. 3 est une coupe suivant C-D.

Le réservoir et ses accessoires n’ont pas éte
représerités, et peuvent étre quelconques.

La partie avant du stylographe est essentielle-
ment composée, dans le mode de réalisation qui
va étre décrit, de trois piéces concentriques s’en-
gageant les unes dans les autres, et particuliére-
ment simples 4 fabriquer et 4 monter.

La partie centrale E est constituée pai‘ une

piéce cylindrique qui porte un triple conduit
d’alimentation longitudinal F, F', F”, représenté
sur la coupe de la fig. 2 et constitué par desfentes
de forme concave comme le montre la fig. 1.
La piéce E sert de support a la plume G et

~ comporte, 4 sa partie arriére, une tubulure qui

se prolonge, éventuellement, si le mode de rem-

plissage ’exige, par un tube H et qui porte, a
sa partie inférieure, une fente I qui sert de pas-
sage & P'encre en excés. Le trou oblique K sert,
éventuellement, de passage 4 Iencre. et a l'air
au cours des opérations de remplissage, si ce
dernier s’effectue par pulsations.

Autour de Ia piéce centrale, une piéce concen-
trique L s’emmanchant sur la premiére com-
porte :

1° Des gradins coniques 1, 1/, 7, 1, 1", qui

servent A former les réservoirs d’ absorption de -

Pencre excédentaire, de grande capacite,
raison de leur forme annulaire;

2° Un trou M qui se trouve dans le prolon-
gement du trou K; ’

eIl

3° Accessmrement une rainure 10ng11:ud1nale_

N, a la partie basse, sert de passage 4 'encre et
a Dair et est bien visible sur la coupe de la fig. 3.
Enfin, une derniére piéce O cencentrique aux
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deux autres, vient a son tour, s’'emmancher sur
la piéce intermédiaire L en butant sur la portée
P. Cette derniére piéce comporte une partie en
retrait, vers 'avant, qui vient embotter la partie
avant de la piéce E, en réservant :

1° Un passage annulaire Q pour l’air;

2° Un dégagement R en forme de coin pour
permetire a la plume de conserver toute sa
souplesse.

Cette piéce extérieure forme Ia partie appa-
rente du stylo et elle sert de capotage a la
plume qu’elle entoure complétement pour éviter
Paction desséchante de P’air ambiant.

-Dans le mode de réalisation décrit ci-dessus,
d titre d’exemple, on notera la simplicité de fa-
brication et d’usinage, foutes les piéces pouvant
étre obtenues par simple décolletage, sauf les
deux trous 4 percer, et les rainures longitudinales
qui seront obtenues par fraisage.

La simplicité des formes permet, également,
d’envisager des fabrications faciles par moulage.

Le fonctionnement du stylographe qui vient
d’étre décrit est le suivant : le réservoir étant
supposé plein, I'encre s’écoule vers la plume par
les rainures F, F/, F”, tandis que Vair remonte
au réservoir par les rainures Q et N, le trou M
et 1a rainure I. :

En cas d’excés d’encre dfi, par exemple, 4
I’échauffement du réservoir, 'encre excédentaire
emprunte la rainure 1 et pénétre, par le trou M,
dans les gradins coniques 1, 1/, 17, 17, 1",

Lorsque P’équilibre est rétabli, Pécoulement
de Pencre utilisée par la plume crée un appel
d’air et les gradins coniques se vident peu & peu,
pour étre préts 4 resservir en cas de besoin.

Lorsque le stylographe est vide, Pair &vacué

(S

par la pompe passe par le tube H, les trous K
et M, les gradins coniques, et sort par Pespace Q
et le pourtour intérieur de la partie avant de la
piéce E. :

L’encre aspirée rentre par le méme chemin en
lavant tous les passages, une petite fraction
rentrant, éventuellement, dans le réservoir par
la rainure 1.

Il y a donc séparation fonctionnelle des cir-
cuits d’alimentation et d’équilibrage des excés
d’encre.

RESUME.

La présente invention comprend :

1° L’utilisation d’un conduit d’alimentation
composé de une ou plusieurs rainures longitu-
dinales, de forme éventuellement concave;

2° L’emploi de capacités de résorption des
excés d’encre en forme d’anneaux coniques;

3¢ L’utilisation d’un organe de capotage pro-
tégeant la plume contre Paction desséchante de
Iair et lui laissant, cependant, toute sa souplesse;

4° La séparation du circuit d’alimentation
et du circuit de résorption, chacun assurant sa
fonction propre;

5° La combinaison des procédés suivant 1e,
2% 3° et 4° dans un méme stylographe;

6° Le mode de construction décrit au moyen
de trois éléments concentriques emboités et
emmanchés les uns sur les autres pour former
un ensemble montable tel quel sur un réservoir
approprié.
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