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Geriit zum Fiillen von Fiillfederhaltern.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30. Mirz 1923 ab.

Es sind Gerite zum Fiillen von Fiillfeder-
haltern bekannt, bestehend aus einem Vor-
ratsbehilter, der am einen Ende eine durch
eine Schutzkappe abzudichtende Spritzdiise
und am anderen Ende eine verschliefbare
Fiillsffinung tragt. Derartige Fiillgerdte wer-
den in der Weise benutzt, daB bei verschlos-
sener Spritzdiise und gedffneter Fiilléffnung
der Vorratsbehilter mit Tinte gefiillt, darauf
die Filldffnung verschlossen, die {Abdich-
tungskappe der Spritzdiise entfernt und dann
das VerschluBstiick der Fiillsfinung wieder

dringen und die Tinte in freiem Fall aus-
fliefen kann. Hierbei besteht der Nachteil,
daB kein fremder Druck auf die Tinte aus-

der Fallsfinung beim Fiillen die Gefahr der
Verschmutzung und -Abnutzung mit sich
bringt. '
Gegenstand der Erfindung ist nun ein ver-
bessertes Fiillgerat dieser Art, bel dem das
Neue in der Anbringung eines gegen Feder-
druck begrenzt beweglichen Druckkolbens be-
steht, der zusammen mit dem Verschlufistiick
fiir die Filloffnung 16sbar ist. Hierdurch
entsteht ein auferordentlich zuverldssiger,
dichter, leicht in der Tasche wu tragender,
austretenden Tintenmasse
leicht regelbarer und zweckentsprechender
Fiiller, der auch die Ubelstinde sonstiger be-
kannter Fiillgerite, die mit elastischen Wan-
dungen ausgestattet sind, vermeidet. Letztere
haben nimlich den Nachteil, daf die auszu-

driickende Tintenmenge nicht regelbar ist
und daB die elastischen Wandungen sehr
leicht alimihlich zum Bruch oder zu Einbeu-
lungen fithren. Erwihnt mdge noch werden,
dab auch Fiillgerite mit Kolben bekannt sind.
Diese wirken aber lediglich nach Art wvon
Kolbenpumpen und miissen an einen beson-
deren WVorratsbehilter angeschlossen werden.

Die Zeichnung veranschaulicht ein Aus-
fithrungsbeispiel der Erfindung im Ldngs-
schnitt.

Das Fiillgerit wird am besten aus Hart-
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gummi oder #hnlichen Stoffen hergesteilt. Es

besteht aus einem zweckmiBig hohlstabf&rmi-
gen Vorratsbehilter 1, der an seinem oberen
Ende als Zylinder fiir einen Druckkolben 2
dient. Die Stange 3 dieses Kolbens ist in
einem die Endoffnung des Behilters 1 ab-
schlieBenden Schraubstdpsel 4 gelagert und
trigt am Ende einen aus dem StOpsel 4 her-
ausragenden Knopf 5. Sobald auf diesen ge-
driickt wird, tritt der Xolben2 gegen den
Druck der Feder 6 eine gewisse Strecke in
den Zylinder1 ein. Letzterer trdgt am an-
deren Ende eine Diisenbohrung 7, die durch
eine mit dem Behilter 1 verschraubbare
Kappe 8 geschiitzt und durch eine an der
innerern Stirnwand dieser angebrachte Dich-
tungsscheibe ¢ aus Kork o. dgl. abgeschlossen
wird. Der Kolben 2z trigt seinerseits zur
Dichtung der Fiill6ffnung bei.

Die Fiillung des Behilters 1 geschieht bei
aufgesetzter Kappe 8 durch Einlassen von
Tinte in seine obere End6ffnung, nachdem der
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Schraubstopsel 4 mit dem Kolber 2 entfernt
Ist= der Schraubstdpsel -4--dann ~wieier™|

ist.
eingeschraubt, so kann die Kappe 8, ohne da
ein Auslaufen von Tinte zu befiirchten ist,
abtgenommen werden. Die Diise 7 wird dann
in den zu fiillenden Filllfederhalter eingefithrt
und der Behilter 1 derart in die hohle Hand
gelegt, daB der Daumen auf dem Knopfjs
ruht. Wird dann auf letzteren absatzweise
ein Druck ausgeiibt, so tritt aus der Diise 7
eine entsprechend dem Kolbenhub verdringte
Tintenmenge absatzweise aus. Der Strahl ist
ziemlich scharf, so daB ein Verspritzen von
Tinte nicht zu befiirchten ist. Auch lafit sich
die einzufiillende Tintenmenge leicht regeln.
Der Vorderteil des Behilters 1 mit der
Spritzdiise 7 ist so lang, daB, falls der Halter
beim Fiillen zu voll geworden ist, die Tinte
beim Zuriickschnellen des Kolbens 2 so weit
wieder aus dem Halter herausgesogen wird,
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“7Jies hat den groflen Vorteil, daf simtliche
Halter bis zu einer ganz bestimmten Normal-
grenze gefiillt werden, so dafl beim Auf-
schrauben der Schutzkappe auf den Fiillfeder-
halter durch den dadurch entstehenden Luft-
druck die Tinte nicht herausgeprefit und ein
Verschmutzen vermieden wird.

PATENT-ANSPRUCH:

Gerat zum Fillen von Fiillfederhaltern,
bestehend aus einem Vorratsbehilter, der
am einen Ende eine durch eine Schutz-
kappe abzudichtende Spritzdiise und am
anderen Ende eine verschliefibare Fiill-
Sffnung trigt, gekennzeichnet durch einen
gegen Federdruck begrenzt hbeweglichen
Druckkolben (2), der zusammen mit dem
VergchluBstiick (4) fiir die Fiillofinung
l6sbar ist.
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