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Patentanwelt A 2 3 z‘? ‘3*2 d, 2 u 2

Dr.E.E. Basch Heldelber% _den 18.Februar 1952
Heidclberg " 7

An das A
Deutsche Patentamt

Aktenz.: K 3372/ 70b Gm Miinchen 26

Museumsinsel 1

Meine Akte Nr. 120 a

eutschesPatentamt
Gebrauchsmusteranmeldung 25 FEB19E2
e Ubyp n.
Gebrauchsmusterhilfsanmeldung Trwagen: 4 157 /
'f[ V/J
Es wird hiermit die Eintragung eines Gebrauchsmusters fiir:

KAWECO Badische Fiillfederfabrik Friedrich Grube,

Wiesloch b/Heidelberg

auf eine Neuerung betreffend:

Kugelschreiber mit Tintenf{illung

beantragt.
Patent-
Es wird die Prioritat beansprucht aus der/Anmeldung

land: ~Deutsche Bundesrepublik Nr.: Aktenz. X 7575 X/70b
Tag: 4. Oktober 1950

Die Anmeldegebiihr wird auf das Postscheckkonto des Deutschen Patentamtes iiber-

wiesen, sobdld/das Akfenzeichen bekannt ist. Erginzungs-Scheck lie gt bei.
da

Es wird beaniragt, die Einfragung bj€ zur Erledigung der den gleichen
Gegenstand betreffenden Patentanméldung auszusetzen!

Anlagen:
/1'7(2 Doppel des Antrages,
1 Beschreibung mit 4  Schutzrechtanspriichen, ¢fy(f,é¢h/— dreifach,

1 Blatt Zeichnung /éﬁ}féé){ ~ dreifach,
Zeichnungspause (die vorschriftsmaBigen Zeichnungen werden nach-
gereicht),

J Vollmacht (wird nachgereicht),
/‘{’ Vollmachtsabschrift,

vorbereitete Empfangsbescheinigung(en).
1 Postscheek- u Di. 7 59 (Karlsruhe)
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Tatentanwalt | s A. ‘I 2 3 '5} 0*2 H) 2 52

Dr.E.E. Basch '
Heidclberg Aktenz.: X 33?2/70b Gm

KA VWEC O Badische Fullfederfabrik Friedrich Grube, Wiesloch
' b /Heidelberg

Eugel schreiber mit Tzntenfﬁllung

Rel Kngelschreibern mit Tintenfyllung besteht die
Sehreibspitze zuse einem.EdelmEtallrﬁhrchen‘mit,eingeegtzter, beim
Sehreiben siéh drshonder Kugel sus Edelmetall, Glss, Helbedelstein
oder Edelstein. Dieses Rthrechen, das den sus Gummi odey EKunststoff
bestehenden Tintenranm des Helters abschliesst, hat meist durchge-
hend glatte Oberfliche, wie in den Figg.I u.1II dergestellt ist.
" pie beiden Teile haben solche Durchmesser, dass des ﬁbtallrohrehen
'{n dem Kunststoffteil klemmend festsitzt. '
, wshrend des Schreibens wird das Kugelschreibgerit -
im Geéensatz zum Fillfederhalter - in der weise wie ein Bleistift
in der Hsnd gedreht. Bel léngerer Benutsung, besoﬁders bel starkem
Druck z.B. beim Durchschreiben und bei Schrighaltung des Kugelschrei-
bers, kommt es &llmghlich dazu, dass der 8pitzeneihsats sich lockert
und Tinte aﬁstzeten lisst. Die Bohrung der Kunststoffassung wreitet
gich immer mehr eus; es komnt augh vor, dass sie der lLimge nach
einrelsst. |
Dieéem Bekannten gegeniiber bedeutet es bereits eine
e:finderisehe Verbesserung, dess gemiss Flg.Il der Spitszeneinsstzs 2
sn dem der Schrelbkugel entgegengasetsten Ende mit einem Gewinde &
versehen ist, und swer suf der Lange, in der sie in die Halterfassung
hineinreicht. Die Fassung selbst muss ein entsprechendes Innongewinds
‘aufweisen. ' |
Hun muss sber der Kunststoffteil sehr dunnwendig eus-
lsufen, damit er beim Schreiben nicht einen Teil des Sehriftseichens
ve;&eokt oder bel starker Sehrigheltung gar die séhreibfl&ehe be-
ruhrt und das Schriftbild verwischt. Bei dem &lso notwendig kleinen
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Durchmesser des Rthrebens und des Gewindes kommt es leight vor,
dess Gewinde und Gegengeéwinde etwss lose in einander pessen. Auch
verdindern sich Xunstetoife, inahesondere Celldloid, sllmshlich
und vargrﬁssern dadurch das Uebel.

Es kommt -also sehr aaxauf an, dass das Rihrchen von
vornherein gang ziigig in die Kunststoffagsung einpasat. Des wird
erfindungsgomiiss dadurch erreicht, dass kein Gegengewin&e vorge-~
schnitten mird sondern das Gewinde des Kugelrohreinsatzes schnei-
det sich selbst das Gegengewinde bei seinem Eindrehen in den Kunst-
stofftell des Halters.

Zweckmiesig sind in das Aussengewinde des REdelmetall-
réhrchens -zwel odar mehr sich gegeniiberliegende L&ngsnnten einge-
frist, deren Tiefe bis zum Gewindekern reicht. Die Figg.il u. IV
geigen eine Auefithrung mit vier Buten. Diese Huten 4 1aufen ein
bis zwei Gewindegings vor dem Auslsaf deé Gewindes asus, so dass
ein bis zwel Ganée ununterbrochen stehen bleiben. Dadurch wird
vermleden, dass Tinte sus dem Schreibbehslter durch die Huten .
nach aussen tritt. ‘

Die scharfgofristen Winde der Nuten wirken beim Ein-
sehrauben der Rihre in das Kunststofftell wie die Sehneidflschen
eines Gewindebohrers mit mehreren Sehneidfléchen. Ohne die Kuten
wirde das Gewinderbhrehen'in gleicher Waise wie des Rihrchen ohne
Gewinde einmen hohen Druck enf die Innenwand des Kunatetoffteiles
susiiben, 80 dees die Gefahr des Zerspringens @es letuteren meiter-
bestinde. Infolge der Futem jedoch schneidet sieh des Gewinde
festklommend in das Kunststoffteil ein, ohme einem Drueck nur nach
eugsen sussuiiben. Der gegenseltige Druck wird nun fast nur auf

die Gewindewendungen aﬁsgeubt.
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Zum Reinigen des Eunststoffteiles von Tintenkrusten, die
sich neeh limgerem @Gebrauch dort absetzen, und such nach einem
Versehleiss der Sahreibkugel, ist das Abschrauben der Edelmetell-
réhre ndtig. Um dae Aue-~ und Einsebraﬁhen des_Rﬁhrehens gu erleieh-
tern, kenn dessen zylindrisches, nicht mit Gewinde versehenes
Teil 2 mit swel gegeniiberliegenden S¢hlitzen versehen oder mehr§’

kantig susgebildet sein, um dort ein SQBraubeﬁsehluseelehen an-

setzen zu kinnen.

Schutzanspriiehe
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1. Kugelschreiver mit Tintenfillung und Kugeleinsatzrihr-
chen, dadurch gekennzeichnet, dass das Kugeleinsatsréhrchen {(2)-
mit einem Sehraubengewinde (3) versehen ist.

‘2.Eugelschreiber nach snspruek 1, dsdurch gekennzeichnet,
dass das Sehrsubcngewinde (3) beim Eindrehen in den Tintenbehilter
aus Xunststoff o.dgle. slch dort ssibst das Gegengewinde eiﬁge-
sehrnitten hat. ’

&. Kugelschreiber nseh Anspriichen 1 ﬁnd 2, dadurch gekenn-
zelchnet, dass das Schreubengewinde des RObrchens mit swei oder |
mehr einanderfgegenﬁber-liegenden Kuten (4) versehen ist, deren
Tiefe bis zum Gewindekern reicht und die ¢in bis gwei Gimge vor
dem Anslsuf des Gewiudés auslaufen. -

4. Kugelschreiber mit Tintenfillung, dadurch gekennzeich-
pet, dass der zylindrische Tell (2) des Einsatsrdhrchens mit swei
gegenuber liegenden Schlitsen versehen oder mehrkentig eusgebildet

fs%t, um dort ein Schrsubenschlisselchen ansetzen su kﬁnnen.
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