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Die Erfindung bezicht sich auf Fiillfeder- | ihn dann bei Einleitung der Vorschubbewe-
halter, bei denen der Teil, der den Tinten- | gung des Fiillhalters mitnimmt. 35
—_— behilter und die Schreibfeder trigt, in Lings- Auf diese Weise wird eine einfache und

richtung beweglich in einer AuBenhiilse unter- | sicher- arbeitende Vorrichtung erhalten, die
5 gebracht ist, deren Offnung durcheinen Klapp- | keinen iibermiBigen Widerstand erzeugt und

deckel verschlossen wird. , die den nutzbaren Raum des Tintenbehilters
Es ist bereits bekannt, den Klappdeckel mit | nicht verringert. 40
einer Stange zu verbinden, die beim Verschie- Auf der Zeichnung ist der Gegenstand der

ben des Fiillhalters in der AuBenhiilse die | Erfindung in einem Ausfithrungsbeispiel dar-
1o Offnungs- und SchlieBbewegung des Deckels | gestellt; es zeigen.:

bewirkt. ) Fig. 1 einen axialen Schnitt durch einen
~ Bei bekannten Fiillfederhaltern dieser Art | Fiilllfederhalter gemiB der Erfindung, 45
geht das Verschieben unter Mitwirkung eines Fig.2 und 3 abgebrochene Lingsschnitte

federnden Teiles vor sich, der in Quer- | durch den Fiillfederhalter in vergréBertem

15 richtung nachgibt, wobei aber beim Offnen | MaBstab, und zwar die beiden Endlagen des
und SchlieBen des Halters ein viel groBerer | Fiillhalters in der AuBenhiilse, und
Widerstand iiberwunden -werden muf, als er Fig. 4 einen abgebrochenen Liangsschnitt 50
an sich fiir das Aufklappen des Deckels not- | durch das hintere Ende des Fiillfederhalters
wendig wire. in vergrofertem MabBstab.

20 Infolge des Spieles, das in der Querrich- In den Figuren ist mit 1 die AuBenhiilse
tung vorhanden sein mub, erfahren die be- | des Federhalters bezeichnet, in der dereigent-
kannten Vorrichtungen auch noch eine merk- | liche Fiillhalter 2 mit der Schreibfeder 3 ver- 55
liche Verkleinerung des nutzbaren Raumes des | schiebbar amgeordnet ist, der beispielsweise
Halters. : einen durch einen Schlitz 5 in der Hiilse 1

25  Die Vorrichtung gemif der Erfindung be- | nach aufen ragenden Kmnopf 4 aufweist.
seitigt diese Nachteile dadurch, daf die am An dem offenen Ende der Hiilse 1 ist mit-
Deckel angreifende Stange mit einem beweg- | tels eines Gelenkes 6 der Klappdeckel 7 ange- 6o
lich zwischen AuBenhiilse und dem Fiillhalter | bracht, in den in einem gewissen Abstand von
gelagerten Ring verbunden ist und der Fiill- | der Achse des Durehgelenkes 6 die Stange 8

30 halter am Kopfteil einen kegelstumpfférmigen | eingreift, deren -anderes Ende mit einem
Wulst aufweist, der beim Zuriickfithren des | Ring 9 verbunden ist, der mit leichter Rei-
Fiillhalters am Ende der SchlieBbewegung | bung in die Hiilse 1 eingesetzt ist und mit 65
sich in dem Ring derart festklemmt, daBl er | Spiel den Schaft des Fiillhalters 2z umfaBt.

7

-



10

20

25

30

35

616460

Der Fiillhalter z besitzt am Kopfteil einen
kegelstumpfformig gestalteten Wulst 1o, der
mit dem Ring 9 zusammenwirkt.

Wenn man den gedffneten Haltér, wie er
in Fig. 2 dargestellt ist, schlieBen will, indem
man den Fiillhalter 2 in die Hiilse zuriick-
schiebt, trifft der Wulst 10 am Ende seiner
Bewegung auf den Rand des -Ringes 9 und
nimmt diesen im letzten Teil seiner Bewegung
mit, wodurch eine Zugwirkung auf die Stange 8
ausgeiibt wird, die das Schwenken des Dek-
kels 7 in seine SchlieBrichtung bewirkt
(Fig. 3). Die fiir das Schwenken des Dek-
kels 7 motwendige Kraft bewirkt gleichzeitig
ein Festsetzen des Wulstes 10 in dem Ring 9,

derart, daB der Wulst 10, wenn eine Verschie-

bung des Fiillhalters in entgegengesetzter
Richtung fiir die Offnung des Federhalters
vorgenommen wird, bei seiner Anfangsbewe-
gung den Ring 9 mitnimmt, wodurch iber die
Stange 8 der Deckel 7 angehoben bzw. gedft-
net wird, bevor die Spitze der Metallfeder
gegen den Deckel stoBen kann. Um sich ver-
gewissern zu konnen, da die SchlieBbewe-
gung endgiiltig auch beendet ist, was wesent-
lich ist, um einen geniigend festen Eingriff
zwischen dem Wulst 10 und dém Ring ¢ fiir
die Offnung des Deckels 7 zu bewirken, ist der
Fiillhalter 2 nahe an seinem hintersten Ende
mit einem federnden Schlitzring 11 versehen,
der mit einer Zunge 12 zusammenwirkt, die
beispielsweise einen Teil eines auf die Hiilse 1
aufgeschobenen Metallringes 13 bildet. Die
juBerste Lage des Fiillhalters 2 in der Hiilse 1
in der SchlieBstellung des Federhalters ist
durch den Eingriff dieser beiden Mittel 11, 12
(Fig. 4) gegeben, so daB der Benutzer des

Federhalters stets veranlaBt wird, die richtige
SchlieBlage zu bewirken. Die Anbringung des
federnden Ringes 11 und des Vorsprunges 12
hat auBerdem moch den Vorteil, daB sich der
Fiillfederhalter micht von selbst Sffnen kann.

Die Vorrichtung gemi8 der Erfindung hat
weiter noch den Vorteil, daB bei geschlosse-
nem Halter der Wulst 10 und der Ring 9 einen
geniigend dichten Verschlub zwischen dem
Raum vor und hinter der Wulst bilden, wo-
durch vermieden wird, daB im Innern des um
die Schreibfeder liegenden Raumes eine Lut-
zrkulation entsteht, die das Amtrocknen der
Tinte an der Schreibfeder hervorrufen wiirde.

PATENTANSPRUCHE:

1. Fiillfederhalter mit durch einen Klapp-
deckel verschlieBbarer AuBenhiilse, in der

der Fiillhalter verschiebbar angeordnet ist,-

der bei seinem Verschieben eine mit dem
Deckel gelenkig verbundene Stange mit-
nimmt, dadurch gekennzeichnet, daf die
Stange (8) mit einem beweglich zwischen
der AuBenhiilse (1) und dem Fillhalter (2)
gelagerten Ring (9) verbunden ist und
der Fiillhalter (2) am Kopfteil einen kegel-
stumpfférmigen Wulst (10) aufweist, der
beim Zuriickfijhren des Fiillhalters (2) am
Ende der SchlieBbewegung sich in dem
Ring (9) derart festklemmt, dall er ihn
dann bei Einleitung der Vorschubbewe-
gung des Fiillhalters (2) mitnimmt.

2. Fiillhalter nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB der Ring (9) mit ge-
ringer Reibung an der Innenwand der
Hiilse (1) anliegt. s
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