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Die Prioritdt der Anmeldungen in Osterreich vom 18. Mai und 22. Dezember 1928
’ ist in Anspruch genommen.

Die Erfindung bezieht sich auf einen Fill-
federhalter, bei welchem die Verschiebung
der - Schreibfeder in die Gebrauchsstellung
durch einfaches Aufdriicken des Halters auf

5 eine Unterlage bewirkt wird, welcher Vor-
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gang mit einer Hand allein ausfithrbar ist.
Es ist bekannt, einen Fillfederhalter aus
zwei teleskopartig ineinander verschiebbaren
Rohren herzustellen, von denen das innere
Rohr die Schreibfeder samt Vorratsbehilter

- und Tintenfilhrung enthilt und am &uBleren
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Rohr eine VerschluBklappe fiir die Austritts-
offnung der Schreibfeder sowie zwischen bei-
den Rohren eine aus Schlitz und Stift be-
stehende Einrichtung zur Fiihrung und Hub-
begrenzung der beiden Rohre in beiden Rich-
tungen angeordnet ist. Bei diesem Halter ist
die Fiihrungseinrichtung von auBlen zuging-
lich und dient auch zum Verschieben der
Rohre gegeneinander, um die Schreibfeder in
die Gebrauchsstellung zu bringen. Dieser
Vorgang ist kompliziert; die Fithrungsein-
richtung behindert {iberdies das Schreiben
‘und kann durch Verschmutzen, Verstellen,
Beschiddigen oder Hingenbleiben leicht un-
brauchbar werden.

Bei anderen bekannten Fiillfederhaltern
steht das innere Rohr am oberen (hinteren)
Halterende aus dem dufleren Rohr vor. Die
Fithrungseinrichtungen der beiden Rohre ist

zwar von auflen gedeckt, doch bildet sie keine
Hubbegrenzung beim Verschieben der Rohre.
Letztere wird in beiden Richtungen durch
eine Klinkeneinrichtung gebildet, die durch
infolge der Anordnung einer die beiden Rohre
auseinanderschiebenden Schraubenfeder not-
wendig ist. Diese Klinkenvorrichtung ist
entweder auflen angeordnet oder aber von
auflen zuginglich. Es ist also mindestens ein
leichtes Verschmutzen der Fiillfeder und ein
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leichtes Versagen der gesamten Fiihrungs- -

und Feststellvorrichtung méglich. Uberdies
ist kein sorgloses Verschieben des inneren
Rohres im dufieren Rohr beim Aufdriicken auf
eine Unterlage méglich, weil dabei auBen-
liegende Hubbegrenzungsteile erst in Eingriff
kommen miissen.

Es ist auch ein Fiillfederhalter bekannt, bei
dem auf einem inneren, die Feder tragenden
langen Rohr ein beiderseits offenes ZuBeres
kurzes Rohr mittels Langsschlitzes und Stiftes
gefithrt ist. Bei diesem Federhalter kann
zwar durch Festhalten des idufleren Rohres
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und einfaches Aufdriicken des inneren Rohres -

auf eine Unterlage die Schreibfeder leicht in
die Gebrauchslage gebracht werden, aber
Lingsschlitz und Stift sind von auflen zu-

&5

ginglich, und die Schreibfeder ist durch das

“offene 4uBere verschluBklapperlose Rohr

schlecht geschiitzt.
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Der Erfindung gemif werden unter Bei-
behaltung der einfachen Ingebrauchnahme der
Feder durch bloBes Aufdriicken auf eine
Unterlage alle erwihnten Nachteile dadurch
beseitigt, daB zwei Rohre, von denen das
suBere eine VerschluBklappe fiir die Schreib-
feder trigt und das die Schreibfeder und einen
zusammendriickbaren Tintenbehilter tragende
innere Rohr am hinteren Halterende aus dem
iuBeren Rohr vorsteht, durch von auflen un-
zugingliche Fithrungsnut uid Stift aneinan-
dergefiihrt und in ihrem Hub begrenzt sind,
so daB alle Innenteile gut geschiitzt sind und
auBen nur vollkommen glatte, ndmlich nicht
durchbrochene Flichen vorhanden sind. Zu
diesem Zwecke ist der Stift am Ende einer in
das innere Rohr axial einfithrbaren und fest-
stellbaren Flachfeder angeordnet, so daB er
durch die Elastizitit des Tintenbehdlters
durch eine Offnung des inneren Rohres hin-
durch in die Fithrungsnut eintritt und darin
gehalten wird. Die Flachfeder dient in an
sich bekannter Weise auch zum Zusammen-
driicken des Tintenbehilters fiir das Ansaugen
von Tinte. '

In Abb. 1 der Zeichnung ist ein Ausfiih-
rungsbeispiel des Fiillfederhalters im Lings-
schnitt bei ausgeschobener Schreibfeder dar-
gestellt. Abb. 2 zeigt eine Draufsicht auf den
Halter, Abb. 3 einen Querschnitt, Abb. 4 eine
innere Hiilse in der Ansicht, Abb. 5 eine zum
Fiillen des Tintenbehilters dienende Flach-
feder.

In Abb. r besteht der Fiillfederhalter aus
zwei mit einer gewissen Reibung teleskop-
artig ineinander verschiebbaren Rohren 1
und 2. Das auBere Rohr 1 trigt. die Ver-
schluBklappe 15 sowie eine innere Nut 4, die
zusammen mit einem mit dem inneren Rohr 2
sich bewegenden Stift 13 die von auflen un-
zugingliche Einrichtung zur Fiithrung und
Hubbewegung ‘der Rohre1, 2 bildet. Das

-innere Rohr 2 enthilt den eigentlichen Fiill-

federteil samt der Fiillvorrichtung. Der
eigentliche Fiillfederteil besteht aus einer
Hiilse § (Blechrohr), welche an dem einen
Ende eine mit Bohrung und Gewinde ver-
sehene Verjiingung 5 aufweist, die zur Auf-
nahme eines Druckknopfes 6 sowie zur Be-
festigung eines Verschlufideckels 7 dient. Am
anderen Ende der Hiilse 5 ist ein rohrformi-
ger Teil 8 aufgeschraubt, in den der Tinten-
fithrer 10 eingesetzt ist; zwischen beiden ist
die Schreibfeder 9 eingeklemmt. Am inne-
ren Ende des Teiles 8 ist der schlauchartige
Tintenbehilter 11 befestigt. Die Hiilse 5 bil-
det nur eine feste und diinnwandige Fort-
setzung des Rohres 2z und kann dann entfal-

len, wenn das Rohr 2 diinnwandig fortgefiihrt -

wird.

Die Fiillung des Tintenbehilters erfolgt in

bekannter Weise mittels einer Flachfeder 12
(Abb. 1 und 35), die mit jhrem Ende 12’ in
die Hohlung des l6sbaren Druckknopfes 6
eingesetzt ist und sich zwischen Tintenbehil-
ter 11 und. Hiilse § erstreckt. Durch Ein-
wirtsdriicken des Knopfes 6 wird die am
oberen Ende sich stiitzende Feder aus-
gebaucht und driickt mit dem Streifen 12”
den Tintenbehilter 11 zusammen, der nach
Loslassen durch eigene Elastizitat seine
urspriingliche Form annimmt und durch den
Tintenfithrer 10 Tinte ansaugt.

Diese Flachfeder 12 trigt an ihrem Ende
den erwihnten Stift13, der  durch einen
Schlitz 14 der Hiilse 5 (Abb. 1 und 4) durch-
gefithrt wird und infolge der Elastizitit des
Tintenbehilters in die Fithrungsnut4 des
Rohres 1 eintritt und darin gehalten wird.
Der Schlitz 14 ist zweckmiBig nach einer
Richtung, nimlich gegen die Schreibfeder zu,
verengt, so dafB der Stift 13 im weiteren
Schlitzteil leicht eingefithrt werden kann.
Der Stift 13 ist zweckmiBig mit einem
Flansch 13’ versehen, der nach kurzem axia-
feri Verschieben der Flachfeder 12 am engen
Schlitzteil in Eingriff kommt, so daf der
Stift am Austritt aus der Fihrungsnut4
sicher gehindert wird. Dadurch ist sowohl

- die Fithrung und Hubbegrenzung der beiden

Rohre 1, 2 als auch die Stiitze fiir die Feder
12 beim Zusammendriicken des Tintenbehal-
ters 11 gesichert. ' '

Die am iuBeren Rohr 1 angelenkte Klappe
15 federt zweckmaBig in jhre Schliefstellung
und ist z. B. mit einem selbstfedernden Ge-
lerk ausgestattet; dadurch wird ein Schliefen
der Klappe von Hand aus nach dem Zuriick-
schieben der Schreibfeder erspart.

Das Bereitstellen des Federhalters erfolgt
durch bloBes Anfassen des Rohres 1 und ein-
faches und sorgloses Aufdriicken des Ver-
schiuBdeckels 7 auf eine Unterlage, wobei
gleichzeitig das Rohr 1 nach abwarts gescho-
ben wird und die Spitze der Schreibfeder die
Klappe 15 6ffnet. Durch diesen Vorgang wird
zugleich die Schreibfederspitze von anhaften-
den Unreinlichkeiten gereinigt. Es ist vor-
teilhaft, die Unterseite der Klappe 15 aus
weicherem Material zu machen als es das
jeweilige Material der Federspitze ist.
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Bei Benutzung des Federhalters schmiegt

sich die federnde Klappe 15 an die Unterseite
des an der Schreibfeder anliegenden Teiles
der Tintenfiihrung 10 an (Abb.1). Die
Klappe befindet sich daher auBerhalb der
Griffstellen fiir die Finger und steht beim
Schreiben nicht im Wege.

Bei versorgter Schreibfeder sind, da auch
die Fithrungsteile 4, 13 von aufen nicht zu-
ginglich und andere von innen nach auflen
ragende Teile nicht vorhanden sind, an der
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Auflenseite des Halters nur vollkommen glatte,
d. h. nicht durchbrochene Flichen vorhanden,
so daB ein Verschmutzen, Verstellen oder Be-
schidigen von Teilen des Halters oder ein
Hingenbleiben in der Tasche ausgeschlossen
ist.

PATENTANSPRUCHE:

1. Fiillfederhalter aus zwei teleskop-
artig verschiebbaren Rohren, von denen
das innere Rohr die Schreibfeder und
einen zusammendriickbaren Tintenbehil-
ter samt Tintenfithrung enthilt und am
hinteren Halterende aus dem Zdufleren
Rohr vorsteht, das dufere Rohr eine Ver-
schiuBklappe fiir die Austritts6ffnung der
Schreibfeder trigt und beide Rohre mit

_einer gewissen Reibung aneinanderge-
fithrt und in ihrem Hub begrenzt sind, da-
durch gekennzeichnet, daB} die beiden
Rohre (1, 2) durch von auBlen unzuging-
liche Fithrungsnut (4) und Stift (13) an-

3

einandergefithrt und in ihrem Hub be-
grenzt sind, indem der Stift am Ende
einer in das innere Rohr (2, 5) axial ein-
fithrbaren und feststellbaren Flachfeder
(12) angeordnet ist, die auch zum Zusam-
mendriicken des Tintenbehilters fiir das
Ansaugen von Tinte dienen kann, wobei
der Stift nach Durchstecken durch eine
Offnung des inneren Rohres (2, 5) infolge
der Elastizitit des Tintenbehilters in die
Fithrungsnut (4) des duBeren Rohres ein-
tritt und darin gehalten wird.

2. Fiillfederhalter nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daBl der Stift (13
bei 13°) geflanscht ist und das innere Rohr
(2, §) einen nach einer Richtung erweiter-
ten Schlitz (14) aufweist, so daf der Stift
in die Schlitzerweitérung leicht eingefithrt
werden kann und nach kurzem Verschie-
ben der Flachfeder (12) mit seinem
Flansch (13") am schlitzartigen Teil in
Eingriff kommt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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