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Les premicrs porte-mines fabriqués étaient
principalement 4 mine rentrante, c'est-a-dire
que la mine était introduite dansle porte-mine
par la pointe de ce derniér, fendue en géné-
ral pour permettre & la mine d’y pénétrer
librement,, mais la mine qui pénétrait souvent
beaucoup trop librement dans la pointe du

- porte-mine y était mel maintenue risquait fré-
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quemment de tomber et surtout de se casser
en appuyant pour éerire,

Ce n'est que dans les .porte*mines mo-
dernes que Ton a eu lidée d’introduire la mine
par Textrémité du porte-mine opposée a la
pointe, et de « maintenir» ¢t méme de «frei-
ner» Ia mine A sa sovtie de la pointe du porte-
mine. Cest ce qui est réalisé dans les porte-
mines dits & pousse~mines et aatres.

Les porte-mines a pousse—mines et autres

qui ¢ maintiennent» bien la mine ne peuvent

se charger par la pointe, car, indépendam-
ment du travail d’adresse demandé & V'usager
du porte-mine, il faudrait que la mine soit
refoulée et passe dans toute sa longueur par
le systéme de freinage adopté; il en résulte-
rait un laminage de la mine, des résistances
et une casse presque fatale de cette derniére.
Ce serail donc demander un véritable travail
d’adresse A T'usager que de vouloir Pobliger a
introduire une mine par la pointe d’un porte -

mine agencé de manidre & «maintenir» par-
faitement la mine.

Comme d’autre part pour employer des
mines bien noires ou faire du manifold, il
faut une mine qui soit trés bien « maintenue»
aussi prés que possible de Pextrémité de la
pointe du porte-mine, on en arrive & celte con-
clusion, c’est qu’un bon porte-mine & pousse-
mine ou autre, ne peut se charger parla pointe:
autrement dit, A linstar 'nn canon moderne,
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un bon porte-mine moderne doit se charger, fio

non par la «bouche» ou par Yorifice de sortie
de 1a mine mais bien par la «culasse» ou par

“Porifice dentrée de la mine dans le porte-mine.

Mais on apercoit de suite le grave incon-

vénient que peuvent présenter des porte-mines hb

de ce genre, se chargeant obligatoirement par
Pextrémité opposée a la pointe : si 'on vient
) introduire dans le porte-mine une mine trop
grosse de diamétre, ou présentant des bosses
sur certains points de salongueur, celte ming,
arrivant sans obstacles jusque prés de la pointe

- ot se produit le «freinage» de la mine, sac-

croche dans le dispositif de freinage et prbvo-
que Tobstruction du trou de sortie du porte-
mine. :

On a cherché, conformémgnt & la présente
invention, & remédier & ce grave inconvénient
et a disposer le porte-mine de maniére quii
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puisse se défendre contre Pintroduction d’une
mine de trop gros diamétre ou bosselde.

On a eu lidée, & cet effet, de combiner
avec le porle-mine une jauge de sécurité em-
péchant Piniroduction, dans le porte-mine,
d’une mine impropre & un bon fonctionne-
ment du porte-mine.

Cette jauge, qui sera constitude par exem-
ple par un trou de diamétre exactement ap-
proprié précédé ou non d’un trou ou « entrée »
un peu plus large convenablement raccordée
de préférence au premier, pourra étre placée
sur foute partic fixe ou amovible du porte-
mine telle que par exemple : orifice d’entrée
du tube conduisant la mine § Ia pointe de
sortie du porte-mine, tube qui peut éire ou
non indépendant du systéme de {reinage 3 la
sortie du porte-mine; orifice d’entrée d’un ré-
servoir ou étui & mines disposé sur le porte-
mine ou solidaire du porie-mine; orifice d’en-
trée d’un réservoir de distribution aatomatique
des mines dans le porte-mine.

La jauge pourra, chaque fois, faire partie
intégrante de la partic fixe ou amovible du
porte-mine considérée, ou hien étre taillée
dans une piéce, bouchon ou autre. susceptible
de mobilité par rapport & celte pidce.

(irdiee & 1a disposition de ceite jauge, L'usa-
ger du porte-mine se trouvera obligé de laisser
de cbté les mines impropres au bon fonetion-
nement du porie-mine et ne pourra employer
que des mines adaptées sur toute leur lon-
gueur au diamétre de sortie du dispositi{ de
freinage du porte-mine.

Au dessin cijoint on a représenté, a tilre
d’exemples non limitatifs, diverses formes de
réalisation de I'objet de l'invention, en vues
schématiques en coupe longitudinale.

- Ala fig. 1, a cst le tube conduisant les
mines au dispositif de freinage b et 4 1a pointe
de sortic du _porte-mine; c¢ tube peut éire
d’une seule piéce ou indépendant du dispositif
de freinage. Conformément & invention. ce
tube est muni & son orifice d’entrée d’une

45 jauge A, servant i arréler toute mine trop

grosse ou bosselée: cette jauge A peut étre
formée dun (rou ¢ de diamdtre exactement
réglé, précédé d’un trou plus large et conve-
nablement raccordé, ou «entrées ¢,
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Alafig. 2,1 jauge A est disposée sur le 5
bouchon d par exemple d’un étui ¢ formant
réservoir de mines amovible, disposé dans le
prolongement de la téte fdu porte-mine.

Ala fig. 3, la javge A est disposée sur le
bouchon g d’un réservoir de mines fixe, mé-
nagé a lintérieur du porte-mine et autour du
tube « conduisant les mines au dispositif de
freinage et & 1a pointe du porte-mine.

Dans ces différents cas, et suivant les cas,
la jauge A pourra édtre percée au centre ou
sur le e6té du bouchon.

Elle pourra étre précédée d’une entrée ¢/
comme en fig. &, pour aider les personnes peu
adroites, ou au contraire éire formée d'un
simple trou ¢ de diamdtre exactement réglé
(fig. 5).

La jauge pourra encore (fig. 6) étre placée
(1atéralement ou au eentre ) sur le couvercle,
chapeau, houchon ou fond d’un réservoir £ 3
distribution automatique des mines dont le
conduit de sortie ; améne les minoes & un dis-
positif de préhension approprié, et de 1a 4 1a
pointe de sortie du porle-mine.

RESUME.

Perfectionnement aux porie-mines dans les-
quels 1a mine est obligatoirement introduite
par Pexirémité opposée a la pointe du porte-
mine munie d’un dispositif de freinage ap-
proprié, ce perfectionnement consistant 4 dis-
poser sur ane partie fixe ou amovible du
porie-mine une jauge de sécurité par laquelle
Pusager du porte-mine est tenu de faire passer
les mines, de manitre 3 le forcer 3 liminer
les mines impropres au bon fonetionnement
du porte-mine. -

Cette jauge de séeurité peut dtre adaptée
par exemple : & lexirémité d’entrée du tube,
solidaire ou non du dispositif de freinage, con-
duisant les mines & ce dernier et 3 la pointe
du porte-mine; ou bien A I'entrée d'un réser-
voir ou étui & mines disposé & posle fixe ou
amovible dans le porie-mine; ou bien i P'en-
trée d’un réservoir & distribution automatique
des mines dans le porte-mine.

Yves ZUBER.
Par procurntion =

F. Iincé et G. Brunerox.
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