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Parmi les organes nécessaires au bon fonction-
nement d’un stylographe, un des plus impor-
tant est constitué par I'ensemble des dispo.itifs
destinés 2 réserver entre le réservoir et 1'extré-
mité de la plume des capacités formant un volant
capable d’absorber les variations intempestives
du débit d’encre et il y a intérét a donner & ces
capacxtes une efficacité et un volume maxima, ce
qui exphquo la nécessité de leur donner un déve-
Ioppement lmportant en raison de leur nature
obligatoirement capillaire.

La présente invention a pour objet un mode

capacités absorbantes en question.

Généralement dans un stylographe la plume
est coincée dans une piéce terminale prolongeant
le péservoir et appelée «sections.

Cette section est généralement constituée par
un corps intérieurement creux qui regoit un
«conduit ».

Ge conduit logé dans le creux de la section
porte & la fois, la plume, les canaux d’alimenta-
tion d’encre et les eapacités absorbantes qui se
logent au voisinage de la plume.

Dans le procédé de l'invention, le corps du
stylographe qui contient ou qui constitue le
réservoir (avec les organes de remplissage s'il y
a lieu), se termine par un about allongé solidaire
ou non du réservoir, qui remplace la section
habituelle. Cet about, perforé, regoit comme il

7 -~ 00747

~_d’encre au voisinage de la plume.

est connu le conduit et la plume ou la pointe

qui sert & écrire. Mais 'about et le conduit sont
prolongés vers I'arriére de fagon & réserver entre -

le réservoir et la plume, & Parriére de la zone de
fixation de la plume, un espace réservé au loge- 35
ment des capacités, qui peuvent ainsi recevoir
tout le développement désirable. Ces capacités
peuvent, également se trouver & I'aplomb de la
plume pourvu qu’elles ne nuisent pas  la fixa-
tion de celle-ci. ]

En outre, e volume et le développement des
capacités sont facilement rendus optimum en les
logeant - dans une perforation de I'about de
diamétre aceru vers I'arriére auquel correspond
un renflement approprié de I'arriére du conduit. 45
Il est en effet, évident, que toutes choses égales
d’ailleurs le développement et le volume qu'il

ho

-est possible de donner aux capacités absorbantes

sont d’autant plus grands que 1'on s’éloigne
davantage de 'axe du stylographe.

ﬁien n’empéche d’ailleurs de combiner- ces
capacités réservées dans les parties arriéres du
conduit et de T’about avec les capacités ou cré-
neaux portés habituellement par le conduit
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55
La simplicité et Pefficacité sont ainsi maxima
~ d’autant- plus que la construction peut étre
_réalisée au moyen de deux pitces rohustesfacﬂes
a fabriquer.
Naturellement les canaux d’air et d’encre sont 60
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prévus comme ii est connu pour permettre les
écoulements nécessaires. i ’

1°,A titre d’exemple nous décrirons certains
modes de réalisation de I'invention qui feront |

mieux comprendre 58 portée H

Les fig. 1 et 2 représentent en coupe longitu-

dinale une réalisation. conforme & I'invention
dans laquelle les capacités sont prévues dans
I’about;

La fig. 3 est une coupe transversale suivant
A-B des fig. 1 et 2; :

Les fig. 4 et 5 représentent deux coupes lon-
gitudinales dans deux variantes du cas ou les
capacités sont prévues sur un renflement arriére
du conduit logé dans un évidement correspon-
dant de {’about. -

La fig. 6 est une coupe transversale suivant
G-D des fig. 4 et 5. ’

Dans la fig. 1 P'about 1 destiné a &tre monté
sur le corps du stylo par le moyen de la vis 2
(ou de toute autre fagon) porte les capacités telles
que 3, 3’, 3" et 3"”, ete., obtenues par exemple,
sous forme d’un pas de vis dans le corps de
'about. Le conduit 4 qui supporte la plume 5
vient se placer dans la cavité cylindrique de
I'about. Ce conduit porte les canaux 6, 7, 8
destinés & permettre les circulations capillaires

nécessaires pour le passage de 1'encre et de P’air. -

Les canaux 6 et 7 sont mieux visibles sur la fig.
3 ol I'on voit que le canal 7 peut &tre composé,
par exemple de deux fines rainures 7 et 7 bis.
Le canal 8 met les canaux 6, 7 et 7 bis en com-
munication entre eux.

Dans la fig. 2 les dispositions sont identiques,
mais ici, les capacités 9 et 10 sont obtenues en
réservant, dans le corps de I'about, des espaces
dont I’angle pourra &tre de préférence de I’ordre
de 4° environ.

Dans les fig. 4 et 5, 'about 11 est évidé et les
capacités sont formées sur le renflement 12
prévu & l'arriére du conduit et logées dans I’évi-

~ dement correspondant de 1’about.

45

Dans le cas de 1a ﬂg. & on a prévu des capaci-
tés obtenues an moyen de pas de vis pris sur le
renflement du conduit; dans le cas de la fig. 5
les capacités tronconiques sont obtenues en ré-
servant, sur ce méme renflement, des entailles
tronconiques.

Les modes de réalisation ci-dessus et notam-
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ment les formes des capacités sont données &
titre de simples exemples et il est évident que
Pon peut les modifier et les compliquer de fagons
multiples sans changer le caractére de-l'inven-
tion. - -

On pourra, par exemple, strier les capacités
tronconiques au moyen de nervures accessoires;
combiner des capacités prévues dans 'arriére
du conduit au moyen, par exemple, de deux
pas de vis inverses, etc.

On pourra naturellement combiner le procédé

__de Tinvention avec les capacités habituelles

comme, par exemple, des créneaux disposés au
voisinage de la plume.

En résumé, la présente invention comprend :

1° Un mode de construction des stylographes
dans lequel la partie avant du stylo est construite
de fagon & réserver & I’arriére de la zone de fixa-
tion de I1 plume des capacités régulatrices dis-
posées entre la plume et le réservoir gréce & un
allongement approprié de la section ou about
et du conduit et dans lequel lesdites capacités
régulatrices sont éventuellement éloignées de
I'axe du stylographe au moyen d’un évidement
de 1’arriére de la section ou about et d'un ren-
flement correspondant du conduit;

2° Dans une construction suivant 1°, I'utilisas
tion de I'about pour réaliser les capacités dans
son épaisseur;

3° Dans une construction suivant 1°, 'utili-
sation de la partie arriére du conduit pour réali-
ser les capacités absorbantes;

4° Dans une construction suivant 1°, 2° et
3°, 1’utili5a§ion de capacités absorbantes tron-
coniques;

5° Dans une construction suivant 1°, 2° et
3°, P'utilisation de capacités absorbantes en
forme de pas de vis;

6° Dans une construction suivant 1°, 2°, 3°,
&° et 5°, la combinaison entre eux des différents
types de capacités déerits et leur utilisation éven-

tuelle en connexion avec les eapacités absorbantes

formées de fagon connue dans les parties avant
du conduit et de P’about non utilisées par I'in-
vention.

#
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