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La présente addition a pour objet certains
perfectionnements apportés au systéme de
porte-plume réservorr déerit dans le brevet

.. francais déposé le 4 scplembre 1920 par
5 Tinventeur actuel.

Les perfectionnements dont il s’agit con-
sistent 3 combiner le pointeau creux spécifié
dans Je brevet principal, avec un réservoir

- 4tabli de fagon & permellre, par ses propres

10 moyens, le remplissage automalique du porte-

. plume, ainsi d’ailleurs que son vidage d’encre,
en vue de fon netloyage. ‘

Cetle combinaison nouvelle permet d’ob-
tepir un résultat indusirviel trés important.

15 Tle réalise en effet dans un méme appareil :
la fermeture parfailement étanche du réser-
voir rempli d’encre et le remplissage automa-
tique du porle-plume, sans compte-gouttes, ni
dispositif spéeinlement aflecté A cetie opération.

90  Pour faciliter Tintelligence de la descrip-
tion du systéme perfectionné conformément &
la présente addition on a représcnté, A tilre
d’cxemple, au dessin annex¢, la vue en coupe
longitudinale d’'un mode de réalisation de sys-

25 time en queslion.

Le porte plume, dauns son ensemble, com-

“enlre ces deux parlies.

Prix du fascicule : 1 frane.

porte toujours (comme dans le cas du brevet,
principal )le capuchon 24-257 amorceur 27,
Talimentateur 14 de la plume 13, le robinet,
pointeau 7, coagissant avec la piéce portant 3o
la plume et I'alimentateur, un joint étanche B
étant toujours ménagé, en a par exemple,
enlre ces deux éléments. o
Conformément & la présente addition, le
pointeau creux 7, au lieu de communiquer 35
avec un réservoir d’encre non préva pour se
remplir par ses propres moyens, est combiné
var excmple, avec un réservoir établi en une
matisre élastique, telle que du caoutchouc,
qui peut se tordre sur lui-méme lorsque Ton 4o
on fait tourner l'unc de ses extrémilés en,

" laissant 'autre fixe, et qui peut ensuile, en se

détordant, reprendre de la-méme sa position
pimitive normale.

Ce tube dlastique b est assujetti & I'une de 45
ses extrémitds, cn ¢, sur Uextrémité postérieure
du pointeau creux 7, el 3 son autre ex{rémité,
en d, sur une pidee ¢ solidaire de la partie 2
du porte-plume parlie qui_peut ici tourner par
rapporl & la partic 1 solidaire du pointeau 7, 50
grice & un filetage appropri¢ ménagé en J
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Dans ces conditions d’établissement, on voit
quen faisant tourner I'une par rapport al'autre
les deux parties 1 et 2, on peut amener le
tube élastique dans la ‘position tordue indi-
quée en &', position pour laquelle 1a totalité
de Tencre qu'il renfermait lorsqu’il occupait
sa position détendue b est expulsée.

H est évident quen faisant tourner I'une
par rapport  T'autre les pitces 1 et 2 en sens
inverse du précédent, le réservoir b va se
remplir de liquide (eau ou encre suivani Lopé-
ration 2 effectuer) & condition, bien entendu;
que Textrémité 34 du porte-plume ait été
plongée dans ce liquide.

On voit donc que le systéme perfectionnd
conformément 3 Ia présente addition permet
d’assurer le remplissage et le nettoyage au-
tomatiques du porte-plume, avec T'avantage
d'isoler complétement de la plume e réser-
voir rempli d’encre, ce double résultat étant
obtenu par la combinaison du réservoir r § se
remplissant par ses propres moyens et du
pointeau creux 7.

I y a lieu de faire observer ici que la
commande de remplissage (3 tours.environ
du filetage f) aussi bien d’ailleurs que la com-
mande du robinet-pointeau 7 (% tour environ
du filetage g) sont obtenues en agissant sur
des parties faciles & distinguer grice aux res-
sauts ménagés en g et & sur la partie cylin-
drique médiane 1 du corps du porle-plume,
ces parties & man ceuvrer présentent d’ailleurs
aux doigts une grande surface de prise, ce
qui permet d’obtenir une manceuvre particu-
lirement facile et siire.

I importe de faire remarquer en outre que
la disposition spéciale des parties précitées
ainsi que celles des parties conique et cylin-
drique du capuchon ai-5, permettent d’ob-
tenir un résultat industriel trés intéressant qui
est de réaliser un porte-plume bien en main,

ARTICLES DE BUREAU, ETC.

dvitant foute crispation des doigts. Les moyens
permettant d’obtenir ce résultat sont d’ailleurs
les ressauts ménagés en g et b sur la partie
cylindrique 7, d’une part, et los ressorts mé-
nagés en ¢ et j sur la partie cylindrique 24 du
capuchon d’autre part.

RESUME.

Gertains perfectionnements apportés & P'éta-
blissement du systéme de porte-plume réser-
voir faisant T'objet du brevet francais déposé
le 4 septembre 1920 par linventeur actuel,
les perfectionnements en question consistant :

A combinerle pointeau creux spécifié dansle
brevet principal, avec un réservoir pouvant se
remplir par ses propres moyens, par exemple
un eéservoir en matiére éastique, telle que
du caoutchouc pouvant étre tordu et détordu
a volonté, T'une des extrémités de ce réser-
voir étant fixée sur la partie postérieure du
pointeau ereux, tandis que son autre exiré-

_ mité est fixée sur une pidce montée sur la partie

postérieure conique de Lenveloppe du réser-
voir, la dite partie pouvant fourner par rap-
port au pointeau grice & un filetage ménagé
entre elle et la partie antérieure cylindrique
correspondante qui fait corps avec le pointean;

A établir les pitces & manceuvrer pour la
commande du remplissage ou du pointeau,
de maniére qu'elles présentent des surfaces de
grandes dimensions, réparties sur toute la lon-
gueur du porte-plume, la partie cylindrique
médiane étant munie de ressauts i ses ex(ré-
miiés, ce qui permet de distinguer trds faci-
lement les pitces & manceuvrer dont les di-
mensions permettent, par ailleurs, d’avoir sur
ces pitces une grande surface de prise.

Lows BADOIS.

. Par procuration

J. Favorcer.

Pour la vente des fascicules, sadresser & Plupnitene Nastonasz, 87, riie Vieille-du-Temple. Paris (3.
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