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Stylographe a remplissage rapide et fermeture étanche.
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1 objet de la’ présente invention est un sty-
lographe, ou porte-plume & réservoir, dout
les caractéristiques sont de présenter la plus
grande facilité d’un remplissage total et ra-
pide, et de posséder un mode de fermeture
rendant le stylographe étanche, quand il n’est
pas en service.

Par suite, il 0’y a aucun visque de voir
Uencre s’éconler quelle que soit la position du
porte—piumc. Cette fermeture ne comportant
toutefois aucunc pidce spéciale, n’entraine
aucune élévation de prix, inconvénient qui
rend gunualement peu abordables pour la
plus grande massé du public, les stylographes
pourvus de systémes répondant au méme but,

Sur le dessin duquel on se réfere dans la
description qui va suivre :

Les fig. 1 et 2 représentent cn vue de face
el en coupe le bec de la plume muni du ré-
servoir;

La fig. 3 est une coupe verticale du bec
du stylographe en position de service;

La fig. 4 ,une coupe suivant z-x de lafig. 3;

La fig. 5 est une coupe verticale en posi-
tion fermée;

La ﬁg 6 une coupe suivanl y-y dela fi f'g 5.

.Le réser \'011 du stylographe est constitud,
non pas par e corps méme 1 du porte-plume,

mais par un tube de caoutchouc 2, du genve
des téles de compte-gouttes.

1910.

Ge tube est enfilé sur la partic arriére 3
du bee habituel 4 anquel tient la plume; il y
est fixé de toutes maméres convenables, par
ligature ou autrement. Si 'on ne doit exercer
aucan cffort sur cette pidce, il est méme inu-
tile d’exécuter une attache quelconque, le
serrage du caoutchouc sur Pébonite est suffi-
sant.

lie remplissage de ce tube en tout sem-
blable, comroe on T'a dit, & celut des (omplc—
gouttes, devra, pour dlre pmthue dtre fait
en une scule fois. 11 serait nnpossxble d’y ar-
river avec un stylographe d’une certaine taille.
Pour obtenir ce résultat, il faut exercer une
pression qui sapplique sur toute la longucur
du tube 2, de fagon A évacuer la totalité, ou
presque, de Tair qu y est contenu. A cel
effet, surle tube de caontchouc 2 sont collées,
de toutes facons désirables, deux lamelles b,
5 diamétralement opposées et d’une cerlaine
largeur. Elles doivent étre assez minces pour
ne pas faire épaisseur dans le porte-plume et
pourtant elles ne doivent pas 8tre élastiques,
afin que, sous la pression des doigts et la ré-
sistance de Lair du tube, elles ne s'incurvent
pas. Il faul que, saisissant le tube entre deux
doigts appliqués sur ces lamelles, on pro-
voque laplatissement du tube sur toute sa
longueur. De celte fagon, en plongeant le bec

dans lencre, ct laissant se dilater le réservoir,

Prix du fascicule : 1 franc.

35

ho

hb

bo



=

20

abh

3o

ho

hh

2 [419.199)

on remplira celui-ci immdédiatement et com-
pletement. Aa licu de lames planes et rigides,
on pourrait employer des lames élastiques,
mais en lcur donnant une légtre cowbure,
convexe vers lextéricur; en appuyant sur les
deux lames opposées on provoquera un serrage
avee aplatissement et 1éger allongement du
réscrvoir de caoutchouc.

Lie mode de remplissage décrit peut étre
adapté aux becs de tous systémes, dont 'encre
s'écoulera par capillarité. Mas, étant donnde
la communication constante du réservoir
d’encre avee le bec, on court le visque de voir
Ponere s’écouler aussitdt que le porte-plume
ne scra plus dans la position droite, le bec cn
Pair.

H est donc bon de T'adapter & un bec & fer-
metare étanche, lequel peut étre, de son coté,
cmployé avec lous autres systémcs de porte-
plumes i réservoir.

La plume 6 est fixée dans une pitce 7,
comportant le bec 8 oun aJutage d’écoulement
de Vencre. Cetle pidce 7 vient se visser sur
une seconde picee g, de méme diamétre ex-
térieur, laquelle comporte un canal central 10,
prolongement de cclui 11 dubec, et c’est sur
cette deuxidme pitce ¢ que s'adapte le véser-
voir d’encre 2.

Dans le dessin on a représenté le réservoir
a tube de caoutchouc et la monture exté-
rieare 1 se force sur la pitee 9; mais cetle
montare pourrait constituer le réservoir; cest
alors sur elle que sc visserait le bec 8.

l.e canal d’écoulement de {'encre est donc
en réalité formé de deux p(nties 10-11; el
c’est & leur jonction que va sopérer la ferme-
ture. Sur la pigce 7, ainsi que sur la pitce g,
le canal se trouve éiranglé par deux plaquettes
t2-13, qui couvrentun peu plus de la moitié
de la surface du cercle 14. Lorsque les deux
pidces 7, g sont vissées & fond P'une sur Pautre,
les plaquettes 12, 13 se chevauchent (fig. 5
el ()) et sont appliquées 'une sur Tautre avec
un certain serrage. C'est la position de ferme-
ture étanche. Il sulfit de Iaire exécuter un
demi~tour & 'unc des piéces, pour que les
plaquettes se séparent (fig. 3 et 4) et laissent

ARTICLES DI BUREAU,

ETC.

Pencre s'écouler par un canl to-th-11, trés
suflisant pour la consommation. Au lleu de
plaquettes semi-circulaires, il serait possible
avec des plaquettes d’une plus grande surface
de ne faire qu'une 1otat10n d’'un angle plus
petit que 180°, Pécoulement de encre ne sc
fera plus alors que par la section restée libre
ct plus faible que la moitié de la circonfé-
rence. Un trait tracé sur le bec.7 et deux traits
(ouvert et fermé) sur le corps ¢ du stylographe
fixent ces positions pour celui qui utilise le
porte-plume.

Si le pas de la vis 15 est assez petit, il n’y
aura enlre les deux pidces 7 et g qu'un inter-
valle minime 16, et pour peu que Yécrou
formé par le bec 7, me se visse qu ‘avec une
cerfaine dureté, il n’y aura aucune chance de
voir Ic bec tourner intempestivement pendant
Tusage ou hors service, ou Tencre filtrer par
les filets. L'étranglement formé par les pla-
quettes 12-13 a en outre I'avantage d’entraver
un peu écoulement, qui ne pourra pas étre,
ainst, trop abondant et former goutie sous la
plume..

RESUME :

° Stylographe & remplissage rapide ca-
mctéusé par¥ emplm d’un véservoir en caou-
tchouc sur lequel sont collées deux lamelles
permettani d’excrcer entre deux doigts une
pression sur toute la longueur du réservoir et
de le vider d’air complétement pour en réa-
liser ainsi un remplissage instantané;

2° Stylographe a fermeture étanche lors
de non emploi caractérisé par la constitution
du bec en deux pices visstes Pune sur autre
et comportant chacune une plaquette inter-
posée sur une partie de la surface du canal
d’écoulement, ces plaquettes étant superposées
et laissant le canal ouvert lors du fonctionne-
ment et au contraire opposées avec serrage
lors de la fermeture par unc rotation égale &
la surface laissée libre dans e canal pendant
le fonctionnement. -

Société dite : ETABLISSEMENTS MALLAT.
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