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Osmia Akt.-Ges. in Dossenheim b. Heidelberg
Fiillfederhalter mit Tintenfiilleinrichtung

. Zusatz zum Patent 497949

Patentiert im Deutschen Reiche vom 3. Marz 1929 ab
Das Hauptpatent hat angefangen am 21. Oktober 1928.

Bei dem im Hauptpatent 497 949 beschrie-
benen Fiillfederhalter mit Tintenftilleinrichtung
ist eine auf dem -eingelagerten Gummisack
lastende Druckschiene an einer den gesamten In-
nenraum des Halters durchziehenden Blattfeder
befestigt, die vom Halterboden aus mittels
eines verschwenkbaren, knieférmig ausgebilde-
ten einarmigen Druckhebels durchbiegbar ist.
Der Druckhebel ist hierbei in einem besonderen
einschraubbaren Halterbodenstopfen gelagert,
der auBer einer Aussparung zur Aufnahme des
Druckhebels noch eine Nut aufweist, in der das
vom Druckhebel beeinfluBte Blattfederende
gefiihrt ist. Ein Nachteil dieser Tintenfiillein-
richtung liegt darin, daB die im Halterboden-
stopfen vorgesehene Aussparung und auch die
Nut desselben sich leicht durch eindringenden
Staub verstopfen und dann die Wirkung der
Fiilleinrichtung schadlich beeintrachtigen kann;
auch hat der Halter nach Abnahme der die
Tintenfiilleinrichtung fiir gewohnlich verdecken-
den AbschluBkappe ein unschones Aussehen,
da der Druckhebel dann in seiner Aussparung
frei sichtbar ist. .

Zur Vermeidung dieser Ubelstdnde ist gemil
der Erfindung das riickwirtige Ende des den
Druckhebel aufnehmenden Halterbodenstopfens
zylindrisch abgesetzt und mit einer aufgeschobe-
nen Hiilse versehen. Diese im Halterboden ein-
geschraubte, den Stopfen gewissermafen er-
ginzende Hiilse dient nicht nur zum Aufschrau-
ben der AbschluBkappe des Halters, sondern
auch gleichzeitig dazu, die im Halterboden-
stopfen fir die Einlagerung des Druckhebels
und der Blattfeder vorgesehene Aussparung
und Nut abzuschlieBen, so dal der Druckhebel
vor Beeintrichtigung durch Staub o. dgl. besser
geschiitzt wird.

Tn der Zeichnung ist ein Ausfithrungsbeispiel
des mit der abgesnderten Tintenfiilleinrichtung
versehenen Fiillfederhalters in Abb. 1 im Langs-
schnitt und Abb. 2 im Querschnitt dargestelit.

Der Halter besteht dhnlich wie der im Haupt-

patent beschriebene Halter aus einer Hiilse I,
einem die Tinte aufnehmenden Gummisack 3,
einem im Halterboden g eingeschraubten Stopfen
10, einer Blattfeder 16 und einer auf dem Gummi-
sack lastenden Druckschiene 17, die durch einen
Niet 18 mit der Blattfeder 16 verbunden ist.
In einer Aussparung 11 des Halterstopfens 10
ist wiederum ein um einen Stift 12 drehbarer,
einarmiger Winkelhebel 13 mit kugelférmigem
Druckknopf 14 eingelagert, in dessen Kerbe 15
das hintere Ende der sich in einer Nut 19 des
Stopfens 10 filhrenden Blattfeder 16 eingreift.
In neuartiger Weise ist der riickwértige, vom
Halterboden g vortretende Teil 21 des Stopfens
zylindrisch abgesetzt. Auf diesen Teil 21 ist
eine Hiilse 22 mit AuBengewinde aufgeschoben,
die in. den Halterboden g eingeschraubt ist. Das
Gewinde der Hiilse 22 bildet eine Verldngerung
des am Stopfen 10 vorgesehenen Gewindes und
die Hiilse selbst eine Erginzung des Stopfens.
Auf den biindig mit der riickwirtigen Flache des
StopfensabschlieBenden, vom Halterboden g vor-
tretenden Teil der Hiilse 22ist die AbschluBBkappe
20 aufgeschraubt. Bei Entfernung der letzteren
ist im wesentlichen nur die allseitig geschlossene
Schraubhiilse 22 und der Druckknopf 14 sicht-
bar. Sowohl die Aussparung 11 als auch die Nut
19 sind durch die umschlieBende Hiilse 22 ver-
deckt und vor Verstaubung geschiitzt.

‘PATENTANSPRUCH:

Fiillfederhalter mit Tintenfillleinrichtung,
bei dem eine auf einem Gummisack lastende
Druckschiene an einer den gesamten Innen-
raum des Halters durchziehenden Blattfeder
befestigt ist, die mittels eines im Halterboden
schwenkbar gelagerten Hebels durchgebogen
wird, gemél Patent 497 049, dadurch gekenn-
zeichnet, daB iiber das rlickwirtige, zylin-
drisch abgesetzte Ende (21) des den einarmi-
gen Druckhebel (13) aufnehmenden Halter-
bodenstopfens (I0) eine im Halterboden (9)
eingeschraubte Hiilse (22) geschoben ist.
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