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‘Wechselbleistift.

Die Erfindung betrifft einen Wechselblei-
stift mit auswechselbaren Minentrigern, die
durch Schieber, welche in Fithrungsschlitze
in der Bleistifthiilse eingreifen, einzeln aus
der Ruhestellung in die Gebrauchsstellung
verschiebbar sind, wobei die Schieber bei in
Grebrauchsstellung befindlichen Minentrigern
in eine Rast eingreifen. Sie besteht darin,
dal jeder Minentriiger unter der Wirkung
einer als Riickholfeder dienenden Druckfeder
steht. Bei einer vorteilhaften Ausfithrungs-
form sind die Druckfedern in einer in die
Bleistifthiilse von hinten her einzuschieben-
den Hiilse untergebracht, wobei jede Druck-
feder in einer in der einzuschiebenden Hiilse
befestigten Rohrhiilse sitzt, gegen deren un-
tern umgebodrdelten Rand sie sich mit threm
untern Ende stiitzt, wihrend sie sich mit dem
obern Ende gegen einen Anschlag des sie
durchdringenden Minentrigers legt. Ferner
sind bel dieser Ausfithrungsform die Rohr-
hiilsen an den Armen eines in der Einschieb-
hiilse sitzenden Kreuzes aufgehingt, das zu-

gleich als Anschlag fiir die Minentriger dient
und durch einen die Einschiebhiilse quer
durchdringenden Riegel gehalten wird, und
gehen die Fiihrungsschlitze in der Bleistift-
hiilse nach hinten bis zum Hiilsenende durch,
so daf die in der Einschiebhiilse befestigten
Minentriger bei aufgesetzten Schiebern ge-
meinsam von hinten in die Fiihrungsschlitze
eingeschoben werden kénnen; auch wird bei
dieser Ausfithrungsform die geschlitzte Blei-
stifthiilse durch eine tibergeschobene End-
hiillse hinten zusammengehalten.

Der erfindungsgem#fe Wechselbleistift
ist einfach aufgebaut und kann billig herge-
stellt werden.

Auf der Zeichnung sind zwei beispiels-
weise Ausfithrungsformen des Frfindungs-
gegenstandes dargestellt, und zwar zeigh:

Fig. 1 das erste Ausfithrungsbeispiel in
Ansicht, teilweise aufgeschnitten, '

Fig. 2 einen L#ngsschnitt durch diesen
ganzen Wechselbleistift, '



Fig. 3 den Querschnitt nach der Linie
IIT—IIT der Fig. 2 in groferem MaBstabe,

Fig. 4 eine Einzelheit in groferem Maf-
stabe und

Fig. 5 eine zweite Ausfiihrungsform in
Teilansicht, teilwelse geschnitten.

Der Wechselbleistift nach den Fig. 1 bis 4
hat eine im wesentlichen zylindrische, diinn-
wandige Bleistifthiilse 1 mit kegeligem Vor-
derende 2. Die Hiilse enthilt vier Minen-
triger, von denen jeder aus einer Minenhiilse
3 und einer riickwirtigen Verldngerung be-
steht, die aus zwei Stiben 4 und 5 und einer
zwischen sie geschalteten Blattfeder 6 zu-
sammengesetzt ist. Die in Gebrauchsstellung
befindliche Minenhiilse 3 ist in der Bohrung
des Vorderendes 2 der Bleistifthiilse 1 ge-
fithrt und als kleiner Drehbleistift ausgebil-
det, so daB die in ihr sitzende Mine 7 ver-
schiebbar ist. Die Feder 6 ermdglicht, daB
diese vorgeschobene Minenhiilse wenigstens
nahezu in der Achse des Bleistiftes steht. Der
Stab 5 ragt in eine Rohrhiilse 8, deren vor-
derer Rand 9 nach innen umgebordelt ist, so
daB er eine Fithrung fiir den Stab 5 und eine
Abstiitzung fiir eine tiber diesen geschobene
Druckfeder 10 bildet. Mit ihrem hintern
Ende stiitzt sich die Druckfeder 10 gegen
einen von einer Mutter 11 gebildeten An-
schlag, der auf das mit Gewinde versehene
Ende des Stabes 5 geschraubt ist. Jede der
Rohrhiilsen 8 hat kurz vor ihrem hintern
Ende ein Querloch, mit dem sie auf einen
Arm eines vierarmigen Kreuzes 12 geschoben
wird. Der Kreuzarm bildet zugleich den
obern Anschlag und damit die Begrenzung
fiur die Riickwirtsbewegung des Minentra-
gers 5. Das Kreuz 12 wird nach dem Uber-
schieben der vier Rohrhiilsen 8 mit den Mi-
nentrigern fiber seine Arme von unten her in
eine Hinschiebhiilse 13 eingeschoben und in
dieser durch einen Riegel 14 festgelegt, der
diese Hiilse unterhalb des Kreuzes durch-
dringt. Uber dem Kreuzarm sitzt in der Ein-
schiebhiilse 13 ein eingewalzter Zwischen-
boden 15, der die vordere Begrenzung eines
vom hintern Teil der Hiilse 18 gebildeten
Minenvorratsbehilters 16 ist, Das hintere

Ende der Hiilse 13 ist eingezogen und tragt
ein Auflengewinde, iiber das eine AbschluB-
kappe 17 geschraubt ist. In dem verjiingten
Ende der Hiilse 13 sitzt ein Radiergummi 18
in einer Metallkapsel 19.

Jeder der vier Minentriger trigt einen
Schieber 20, der mit dem Stab 5 durch einen
verjiingten Steg 21 verbunden ist.

Die Bleistifthiilse 1 hat vier bis zu ihrem
hintern Ende durchgehende Fihrungsschlitze
29. Wenn die vier Minentriger in der Hiilse
13 befestigt sind, dann kann diese Hiilse samt
den Minentrigern als Ganzes von hinten in
die Bleistifthiilse 1 eingeschoben werden,
wobei dafiir Sorge zu tragen ist, daB die
Stege 21 der Schieber in den Fithrungsschlit-
zen 22, in die sie gemeinsam eintreten, glei-
ten. Die breiteren Kopfe der Schieber 20
tiberragen dann die Schlitzrinder seitlich,
ebenso wie innen die Stegansitze am Stab b
die Schlitzrander iiberragen, so daf eine si-
chere Fithrung des Minentrigers im Schlitz
22 gewihrleistet ist. Zur Befestigung der
Finschiebhiilse 18 in der Bleistifthiilse 1
dienen vier Erhohungen 23 der Hiilse 13, die
in nahe dem hintern Bleistifthiilsenende be-
findliche Erweiterungen 24 der Fiihrungs-
schlitze 22 zu liegen kommen. Nach dem
Einschieben der Hilse 13 mit den Minen-
trigern in die Bleistifthiilse 1 wird von hin-
ten her eine Endhiilse 25 aufgeschoben, die
mit ihrem hintern eingebordelten Rand tiber
den eingezogenen Rand der Hiilse 13 faBt
und soweit nach vorne reicht, daf sie den
hintern Teil der Bleistifthiilse 1 samt den
Erweiterungen 24 iiberdeckt. Dadurch wer-
den die durch die Fithrungsschlitze 22 gebil-
deten vier getrennten Teile der Bleistifthiilse
1 fest zusammengehalten und zugleich wird
die Einschiebhiilse 13 in der Bleistifthiilse 1
festgeklemmt, da die Endhiilse ein Austreten
der Erhshungen 23 aus den Erweiterungen
94 verhindert, wodurch ein Herausziehen und
Verdrehen der Hiilse unméglich gemacht ist.
Durch Aufschrauben der Kappe 17 auf das
mit Gewinde versehene Ende der Einschieb-
hiillse 13 werden die Teile fest miteinander
verbunden, Dabei wird noch vor Aufschrau-




ben der Kappe 17 die Halteklammer 26 auf-
geschoben.

Jeder Fithrungsschlitz 22 hat an seinem
Vorderende, wie aus Fig. 1 ersichtlich ist,
als Rast fiir den Schieber eine einseitige Ver-
breiterung 27, in welche sich in der Ge-
brauchsstellung der Steg 21 des Schiebers 20
legt. Um ein besonderes seitliches Hinein-
driicken des Schiebers in die Rast unnétig zu
machen, verliuft die Schlitzkante 28 gegen-
tiber dieser Verbreiterung gebogen nach der
Seite dieser Rast hin. Dadurch wird erreicht,
daB der Schieber beim Vorschieben selbst-
titig in seine Rast hineingleitet. Durch einen
leichten seitlichen Druck kann der Steg 21
aus der Rast herausgedriickt werden, worauf
die Druckfeder 10 den Minentriger nach hin-
ten in die Ruhestellung schleudert. Sie wirkt
also als Riickholfeder. Dann kann ein an-
derer Minentriiger in die Gebrauchsstellung
vorgeschoben werden.

In Fig. 5 ist eine abgeéinderte Ausfiih-
rung des Schiebers und der Rast dargestellt.
Der Minentriger 5 hat hier einen seitlichen
stegartigen Ansatz 29 mit einem Querloch.
Nach dem Einfithren der Minentriger in die
Bleistifthiilse, wobel die Ansitze 29 in die
Fithrungsschlitze 22 zu liegen kommen, ist
auf dem Ansatz 29 auBerhalb der Bleistift-
hiilse 1 mittels einer Schraube ein den An-
satz 29 iiberfassender Wipphebel 30 befestigt.
Jeder Fithrungsschlitz 22 hat nahe seinem
Vorderende einen Querschlitz 31. Wird unter
Druck auf den hintern Teil 30" des Wipp-
hebels ein Minentréiger nach vorn geschoben,
dann wird durch die Vorschubbewegung die
hintere Kante dieses Wipphebels ohne wei-
teres in den Querschlitz 31 eingeriickt, so
daff nach Beendigung der Vorschubbewe-
gung der Minentriger in der Gebrauchsstel-
lung gehalten wird. Durch Druck auf das
andere Hebelende 30” wird die genannte
Kante 30" aus dem Rastenquerschlitz 31 her-
ausgehoben und darauf der Minentriiger
durch die Druckfeder zuriickgezogen. Bei
dieser Bauart brauchen die Fithrungsschlitze
22 nicht bis zum obern Ende der Bleistift-
hillse 1 durchzugehen, da die Ansitze 29

leicht von innen in die Fithrungsschlitze 22
eingeschoben werden kénnen.

Vor den vordern Enden der Fiihrungs-
schlitze 22 trigt die Bleistifthiilse 1 beil bei-
den Ausfiihrungen Farbmarken 32.

PATENTANSPRUCH :

‘Wechselbleistift mit auswechselbaren Mi-
nentrigern, die durch Schieber, welche in
Fihrungsschlitze in der Bleistifthiilse ein-
greifen, einzeln aus der Ruhestellung in die
Gebrauchsstellung verschiebbar sind, wobei
die Schieber bei in Gebrauchsstellung befind-
lichen Minentrégern in eine Rast eingreifen,
dadurch gekennzeichnet, da8 jeder Minen-
triger unter der Wirkung einer als Riick-

holfeder dienenden Druckfeder steht.

UNTERANSPRUCHE :

1. Wechselbleistift nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, daf die Druck-
federn in einer in die Bleistifthiilse von
hinten her einschiebbaren Einschiebhiilse
untergebracht sind.

2. Wechselbleistift nach Patentanspruch und
Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB jede Druckfeder in einer in der Fin-
schiebhiilse befestigten Rohrhiilse sitzt,
gegen deren vordern umgebtrdelten Rand
sie sich mit ithrem vordern Ende stiitzt,
whhrend sie sich mit dem hintern Ende
gegen einen Anschlag des sie durchdrin-
genden Minentréigers legt.

3. Wechselbleistift nach Patentanspruch und
Unteranspriichen 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Rohrhiilsen an den
Armen eines in der Einschiebhiilse sitzen-
den Kreuzes aufgebingt sind, das zugleich
als Anschlag fiir die Minentriger dient
und. durch einen die Einschiebhiilse quer
durchdringenden Riegel gehalten wird.

4. Wechselbleistift nach Patentanspruch und
Unteranspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daf die die Druckfedern enthaltende
Einschiebhiilse in ihrem hintern Teil als
Minenvorratsbehslter dient.

5. Wechselbleistift nach Patentanspruch und
Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet,



" daB die Fithrungsschlitze in der Bleistift-
hiilse nach hinten bis zum Hiilsenende
durchgehen, so daB die Schieber der in der
Einschiebhiilse befestigten Minentréger
gemeinsam von hinten in die Fiihrungs-
schlitze eingeschoben werden konnen, und
daB die geschlitzte Bleistifthiilse durch
eine iibergeschobene Emndhiilse hinten zu-
sammengehalten wird,

. Wechselbleistift nach Patentanspruch und

Unteranspriichen 1 und 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB wenigstens einer der durch-

gehenden Fiihrungsschlitze nahe dem hin-
tern Ende der Bleistifthiilse eine Erwei-
terung hat, in die sich eine Erhshung der

Einschiebhiilse legt, die auf diese Weise

nach Uberschieben der Endhiilse gegen

Herausziehen und Verdrehen gehalten

wird. - -

. Wechselbleistift nach Patentanspruch, da-

durch gekennzeichnet, dal jeder Fih-

rungsschlitz am Vorderende eine einseitige

Verbreiterung als Rast fiir -den Schieber

hat und die Schlitzkante gegeniiber dieser
Verbreiterung nach der Seite der Rast ge-
bogen verlduft, so daB der Schieber heim
Vorschieben selbsttitic in seine Rast
gleitet.

. Wechselbleistift nach Patentanspruch, da-
- durch gekennzeichnet, dafl jeder Minen-

triger einen seitlichen Ansatz hat, der aus
dem Fihrungsschlitz herausragt und auf
dem ein Betitigungsorgan befestigh ist.

. Wechselbleistift nach Patentanspruch und

Unteranspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
daB das auf den seitlichen Ansatz des Mi-
nentrigers aufgesetzte Betdtigungsorgan
als Wipphebel ausgebildet ist, dessen hin-
tere Kante beim Vorschieben des Minen-
trigers in eimen Querschlitz nahe dem
Vorderende des Fithrungsschlitzes ein-
schnappt, aus dem sie durch Druck auf
das Vorderende des Wipphebels herans-
gehoben werden kann.

GEBR. FEND.
Vertreter : Werner SCHAFFER, Bern.
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