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L’invention se rapporte & un porte-plume
réservoir et autres objels analogues tels que
touches, crayons de poche (porte-mines) dans
lesquels une dounille ou une calotte pouvant se

5 déplacer longitudinalement et étre tournée
plus ou moins par rapport au réservoir A
enere ou au magasin & mines, est reliée avec

ce réservoir ou ce magasin & mines, par une .

fermeture & bayonnette permettant de la recu-
10 ler pour libérer 1a plume ou la pointe du
crayon ou de la touche ou bien étre poussée
en avant pour les recouvrir.
L'invention a pour butla création d’un porte-
7 lume, porte-mine ou autre objet analogue
15 dont la douille puisse étre enlevée, en cas de
besoin, pour permettre le remplissage du ré-
servoir. Tant qu'on se sert du’ porte-plume,
la douille reste dessus. Grice a cette disposi-
tion, il devient possible de la remplacer.
20 L'invention a encore pour but de permettre
ue les manipulations de la douille par les-
quelles 1a plume ou 1a pointe est libérée ou
couverte puisse s'effectuer facilement ‘d’'une
main, ensuite d’éviter le chauffage ou la com-
ab pression d’air ou la condensation d’humidité
dans la-douille fermée et enfin l'aspiration
d’encre -ce qui arrive fréquemment avec les
orte-plumes réservoir connus quand on en-
itve la doulle ou la calotte. ‘

Selon Pinvention, la douille glissée dessus 3o
librement et laquelle a 1a moitié de la lon-
gueur du réservoir et est ouverte aux deux

‘extrémités, posséde 3 peu prés 3 moitié lon-

gueur, une cheville ou une saillie du c6té
intérieur et en prise avec des rainures internes 35
ou externes, régnant sur la totalité ou une’
partie de la circonférence du réservoir.

Les rainures communiquent avec des fentes

{longitudinales ou verticales et contiennent des

anneaux de freinage rotatifs. La saillie peut ko
8tre prévue tout aussi bien sur le réservoir et,
dans ce cas, les rainures doivent étre prati-
quées dans la douille.

Le dessin montre une forme d’exécution &
titre d’exemple. 4b

La fig. 1 est une vué en élévation d'un
porte-plume- réservoir avec la plume libérée. -

La fig. 2 montre le méme porte-plume avec
la plume couverte par la ‘douille tirée au-
dessus. - bo

La fig. 3 montre la-douille enlévée en-élé-
vation. 7

La fig. & est une vue en élévation du porte-
plume sans douille. .

La fig. 5 est une vue analogue & celle de 55
la fig. 4, prise sous un angle d’environ
120°% _

Fig. 6 est un développement des rainures
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dans le porte—Plume réservmr selon les fig. &-1
et b.

Fig. 7 est une vue en perspective d’une des
bagues de freinage.

La fig. 8 montre un bouchon mobile: -

A est le porte-plume réservoir proprement '

dit, B la plume, G 1a denille depla(;ahle Le
porte-plume A posséde une rainure annu-
laire D, fig. 6 sous laquelle un conduit ou
une rainure E assez .profonde régne sur une _
partie da contour du réservoir de maniére que
fa pame F du porte-plume réservoir, non
enlevée, forme une butée entre fes-deux extré- -
mités du conduit. A une pelite distance sont -
prevues une rainure annulaire ldenthue G et
une rainure ou un conduit H ne régnant que
sur une partie du contour du porte-plame }.
réservoir et possédant une butée J dirigée
vers Vintérieur. Dans la rainure D est ajustée
une bague de freinage K, fig. 4, 5. et 7 en
un métal élastxque possédant entre les sail-
lies M et L une fente N et passant par dessus
le canal E. Une bague de frelnage métaﬂlque

1de11t1qpe P, fig: Let 5 est ajustée daps la

rainure G et ses saillies Q, R passent par
dessus le conduit H et sont- sépalées par la

fente inférieure S. La bague K peut étre tour- | .

née un peu de maniére que sa fente N puisse

btre reglée selon une fente courte T du perte-
.plume réservoir A. Les conduites E et H com-

mumq_uen[. par U'mtermédiaire d’une fente ou

.d’une rainure U. Une cheville V faisant saillie
du cité intérieur de la douille € peut étre

: déglacee dans les rainures E,H, Tet U. Un -

35

ko

.‘h,

50

obturateur court W peut 4tre vissé dans Tex-

:’tremlté. nférieure taraudée du porte—piume

réservoir A et dans Pextrémité supémeure éga-

lement taraudée de la doudle C. Quand la

douille C est en vulcanite ou une auire mxa-
tidre auaiogne, elle peut éire renforcée & son
extrémité - supérieure par .une hague métal-

,h(iue taraudée ou bien en peut empiover un -
,,pettt objet mobhile, d'une autre forme appro-

prlee comme obturateur.

-Dans-la positien “de travail montree 3la
fig. 1 1a cheville V de 1a douille fait saillie, au _

tzavers de la fente S de la -hague de. frei- -
nage P, dans le conduit H, tandis que Ia sail- -
lie R de cette bague de fremagg inférieure -

appute contre la butée J. La res:staue:e de
frottement de 1a bague P contre 1a rotation
_dans la rainwe G maintent la Piume B
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dans la position voulue, pendant quon

écrit.

Pour couvrir 1a plume (fig. 2) on tourne
la douille G’ vers Ia gauche dans le but de
- Pamener dans le prolongement de la fente U.
La douille G est alors poussée en avant jus-
qu'd ce que la cheville V se déplace vers le
haut dans la rainure U et entre en prise aves
la fente N de la ba gue de freinage supé-
rieure K, au travers de laqueﬂe ‘la cheville
arrive dans le coudmtE de maniére qu’alors
la_douille puisse &tre tournde vers la droite et
" fixée dans -1z posxtrou voulue pour permettre

_de_porter la plume protégée par la. douille

dans la poche. Une pince élastique de forme
connue peut étre ghssee sur la douille pour
“fixer le porte-plame réservoir dans la- poche
supérieure du gilet. Si on.veut. dlsposer e
Porfe—pfume réservoir dairs” an’sac & main ou
une serviette, Tobturateur W peut étre dévissé
“de. Pextrémité inférieare du porte-plume ré-

: servotr A et é&fre vissé dans Pextrémité supé-
rieure-de a doutfe € pour empecﬁer Tentrée

.de poussiére et de corps et}:angets ou Yécou-
Iement denere, dans fe cas ol le sac' 3 main
-ou la serviette serait fartement secouds.

Le réserveir: peut posse&er des dispositifs
_connus quelcenques peur pe}:meltre Tintro-
duction d’encre.

Lorsquou veut enlever la damﬂe du
gorte—plume réservoir A dans le but de, le
remplir dencre ou dans un auire but (iuel-
_congue, on confinue & tourner la- douille vers
1a droite dans la posmon dans laqueﬁe elle
couvre la plume Jusqu’s ce que la saillie M
de la bague K hute contre Lautre ebté de la
butée. F, ce qui a pour eﬁfeﬁ que la fente N

ment coincider avee la eourie fente T de fa

- thte du résewau: A (Ie mamére que la che-

wﬂie, V puisse étre Emussée vers leﬂéne.ux au
_fravers de celle fent& T par une En:essmn
1egere sur la damﬂe annihiler Ia résis-

-tance de la bague K. La douifle est “alors .

lihérée et peut etm btée dans le sens longita-
dinal du porte—piume, réserveir. La ‘bague K

| empéche le porteplume de tomber hows dela

_dawlle cluand on parte 1& porte- plume. dans la
pﬂche. :

- Les ramm:es ou condulﬁs E et, H Eeu\:ent
-xégner sur la presque tetalité du contour du

parte-phxme A, mais il suffit quelles régnent

sur 1a moitié du contuur Les,Lamuzes EetH
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sont plus profondes que les rainures D et G.
Mais quand les saillies M et R des bagues de
freinage K et P possédent des surfaces forte-
ment inclindes vers les fentes N et S pour
augmenter la résistance des bagues K et P
contre le passage de la goupilleV, le diamétre

du porte-plume réservoir A dans la rainure E
peut étre égal a celul de la rainure D, cest-a-

dire que 1a rainure E peut sunpiement former
un prolongement de la rainure D et la rai-

nure G peut étre élargie d’une maniére ana-

logue dans la partie H mais non pas appro-
fondie. . ,

L’extrémité supérieure X du porte-plume
réservoir A a un diamétre un peu plus petit
que le surplus et elle est recouverte parla
douille G quand on éerit(fig. 1). Dans aucune
des positions déerites cette douille n’entre en
contact avec la'partie antérieure. = |

RESUME.
L’invention se rapporte & un porte-plume

réservoir, porte-mine, touche ou autre objet -
analogue, présentant les caractéristiques sui-

vantes :
1° Au-dessus du corps du porte-plume ou
autre analogue portant la plume, la touche,

_le crayon, est disposée une douille 1ongue a

exirémités ouvertes Jpouvant coulisser et étre
enlevée et munie d’une fermeture & bayon-
nette laquelle a pour | but d’entourer 1a plume,
le crayon ou autre piéce similaire, quand on
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ne s'en sert pas et de les libérer quand on
veut s’en servir, la douille possédant & Iinté-
rieur une cheville pouvant étre guidée dans
des rainures annulaires appropriées du corps,
dlsposées a une certaine distance et régnant

sur lout le pourtour ou une partie de ce-

lui-ci; .
2° Une rainure annulaire partielle assez
profonde fait suite directement a des rainures

_annulaires sans solution de continuité, de

maniére que les extrémités de ces rainures
soient limitées par des butées et que ces rai-
nures annulaires sans solution de continuité
possédent des bagues de serrage métalliques,
élastiques et fendues dont chacune recouvre
les rainures partiellement annulaires au
moyen de deux saillies, ces rainures partiel-
lement annulaires communiquant par une rai-
nure longitudinale;

3° Une pelite rainure longitudinale est
prévue sur le. corps du porte-plume ou autre
objet analogue 3 la limite extréme de la rai-
nure annulaire sans solution de continuité;

‘ayant pour but de pouyoir guider la cheville

de 1a douille au moyen de la petite rainure
longitudinale pour pouvoir enlever 1a douille
du porte-plume.

Lesuie Roy WADE.

Par procuration :

H. Souvenai.
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