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" Fullfederhalter mit einem im hinteren Ende des Halterschaftes
angeordneten Hohlkolben
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Die Erfindung betrifft einen Fiillfederhalter mit
einem im hinteren Ende des Halterschaftes ver-
schiebbar angeordneten, in einem Dichtungsring
gefithrten und von einer als Riickholfeder wir-
kenden Schraubenfeder umgebenen Hohlkolben,
der mit einem geschlossenen Ende aus dem Halter-
schaft herausragt.

Insbesondere wenn solche Fiillfederhalter mit
einem Fiillrohr versehen sind, ist der Hub und die
Fithrung des Kolbens eingeschrankt. Die Abdich-
tung des Tintenraumes nach auflen wird hierdurch
heeintrichtigt.

Fiillfederhalter mit einem im hinteren Halter-
ende verschiebbar gelagerten, von einer: Schrauben-
feder in seine Endlage gehaltenen Stofkolben sind

bereits bekannt. Bei diesen ist die Feder auflerhalb
des Tintenraumes um den Hohlkolben gewunden.
Sie stiitzt sich einerseits auf eine auf einen Ring-
vorsprung im Halterschaft aufliegende Dichtungs-
muffe und andererseits gegen einen Vorsprung des
Kolbens.

Bei eimer anderen bekannten Ausfithrungsform
solcher Fiillfederhalter ist die Lagerung des Kol-
bens in einem vom Halterende abschraubbaren
hesonderen Teil angeordnet, so daB der Kolben
nach seinem Zusammenbau mit dem Lagerstiick in
den Halterschaft eingesteckt werden kann.

Diese bekannten Bauformen erfordern zufolge
ihrer Durchdringungen die Verwendung mehr-
facher Unterteilung durch Schraubgewinde. Hier-
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durch werden nicht nur die Fertigungskosten er-
heblich ‘héher, sondern auch der Zusamuienbau der
Teile umstindlicher und zeitraubender. Auflerdem
besitzen derartige, durch Schraubgewinde zu-
sammengefiigten Fitllhalter den Nachteil, dafl durch
unbeabsichtigtes Losen der Schraubverbindung

. der Halter undicht wird und Tinte ausfliefen kann.
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Die Erfindung bezweckt nun, eine einfache Ge-
staltung und eine hohe Sicherheit der Verbindung
des Kolbens mit dem Halter zu erzielen. Es wird
dabei von einem Hohlkolben ausgegangen, der von
einem zwischen dem -Kolbenschaft und der Halter-
bohrung abrollenden Dichtungsring gefithrt wird.

Zu diesem Zweck besitzt erfindungsgemifl das
eine Ende des Hohlkolben eine Ringschulter, die
sich unter Zwischenlage eines Dichtungsringes
gegen eine Schulter der Halterwandung anlegt,
wiahrend .auf das andere Ende mit Hilfe eines
Sprengringes eine F{ihrungsbiichse gesetzt ist.

Hierdurch ist es nun ermdglicht, den Halter-
schaft mit einer festen, nach innen vorspringenden
Schulter auszubilden, den ebenfalls am unteren
Ende mit einer Ringschulter versehenen, den Dich-
tungsring -tragenden HHohlkolben von der. einen
Seite in den Halterschaft einzuschieben und, nach-
dem auf den Kolben die sich auf die Schulter
des Halterschaftes aufstiitzende Druckfeder auif-
gesetzt, auf das AuBenende des Kolbens eine
Fihrungbiichse mit Hilfe eines Sprengringes zu
befestigen. ILetzteres erfolgt so, daB: die Feder
mittels der Fiithrungsbiichse zuriickgedriickt, auf
das. mit einer Nut versé¢hene Kalbenende der
Sprengring aufgesetzt und die Feder freigegeben

“wird, wobei eine nach dem Ende offene Nische der

Fithrungsbiichse den Sprengring fesselt.
Hiermit fillt jede Verschraubung fort. Dadurch

.erhoht sich nicht nur die Gebrauchssicherheit,

sondern es wird auflerdem ein grofier Kolbenhub
und ein vergroferter Tintenraum erreicht.

Der Erfindungsgegenstand -ist in der Zeichnung
in einem . Ausfithrungsbeispiel dargestellt, und
zwar zeigt

Abb. 1 einen Liangsschnitt durch den Fiillfeder-
halter bei oberster Lage des Hohlkolbens,

Abb. 2 einen teilweisen Lingsschnitt bei her-
untergedriicktem Hohlkolben.

Der Fiillfederhalter besteht aus einem Schaft 1,
deér am vorderen Ende einen in bekannter Weise
dusgebildeten Kopf mit Tintenleiter und Feder

‘tragt. Von dem- Tintenleiter- geht ein Fiillrohr 2

nach hinten bis etwa zum Ende des Schaftes 1.
Etwa -in der Mitte des Schaftes ist eine nach
innen vorspringende Ringschulter 3 vorgesehen.
Gegen diese Ringschulter legt sich eine ring-
férmige Dichtung 4 aus elastischem Werkstoff wie
Kork, Gummi od. dgl. Dieser Dichtungsring 4 hat
einen kreisférmigen Querschnitt. Durch das vor-
dere Ende des Schaftes 1 wird ein kappenformiger
Hohlkolben 6 eingefithrt. Dieser IHohlkolben ist

ebenzylindrisch. tnd. besitzt nur an seinem vor-
dersten Ende einen Bund 7. Mit diesem Bund legt
er sich gegen den Dichtungsring 4. Um den Hohl-
kolberr ist eine Schraubenfeder 8 gestiilpt, die sich
einerseits gegen die Ringschulter 3 und anderer-
seits gegen die’ Stirnfliche 9 einer Hiilse 10 legt.
Diese Hiilse 1o sitzt auf dem oberen Ende des
Hohlkolben 6 und ist hier lésbar befestigt. Zu
diesem Zweck ist der- AuBenmantel des HHohl-
kolbens 6 ‘am obersten Ende mit einer Ringnut
versehen, in der ein Sprengring 11 sitzt. Dieser
Sprengring 11 greift auch in eine entsprechende
Ausnehmung, die sich an dem obersten Ende der
Hiilseixo befindet. Die Schutzkappe 12 besitzt das
Gewinde 13, welches sein Gegengewinde 14 am
obersten Ende des Schaftes 1 hat.

Die Schraubenfeder 8 ist bestrebt, den Hohl-
kolben 6 immer nach oben zu driicken. Hierbei
wird die Dichtung 4 gegen die Ringschulter 3 ge-
driickt, so daB eine einwandfreie Abdichtung mit
Hilfe dieser : Schraubenfeder 8 gewdhrleistet ist.
Der Zusammenbau des Halters ist auferordentlich
einfach: Von dem vorderen Ende des Schaftes
aus wird zunichst der Dichtungsring 4 eingesetzt.
Dann wird von dem, gleichen Ende der Hohl-
kolben 6~ eingefithrt. Daraufhin wird von dem
anderenn Ende her die Schraubenfeder & fiber den
Hohlkolben 6 gesteckt. Dann wird die Hiilse 10
auf den Hohlkolben aufgesetzt und der Spreng-
ring in die Ringnuten eingefithrt. Das Aus-
einandernehmen geschieht in umgekehrter Folge
und bietet ebenfalls gar keine Schwierigkeiten.
Ein. Ldsen irgendeines Anschlages etwa durch
Auf- oder Abschrauben der Kappe 12 kann auch
nicht eintreten.

Wenn nun der Kolben zum Fiillen: des Halters
heruntergedriickt wird, so rollt der Ring 4 inner-
halb des Schaftes 1 ab (vgl. Abb. 2), so dafi .nur
eine ganz geringe Reibung trotz hoher Dichtung
entsteht (vgl. Abb. 2).

PATENTANSPRUCH:

Fiillfederhalter mit einem im hinteren Ende
des Halterschaftes verschiebbar angeordneten,
in einem Dichtungsring -gefithrten und von
einer als Riickholfeder wirkenden Schrauben-
feder umgebenen Hohlkolben, der mit seinem
geschlossenen Ende aus dem Halterschaft ragt,
dadurch gekennzeichnet, dafl das eine Ende des
Hohlkolben (6) eine Ringschulter (7) besitzt,
die sich unter Zwisclienlage eines Dichtungs-
ringes (4) gegen eine Schulter (3) der Halter-
wandung (1) anlegt, wihrend auf das andere
Ende mit Hilfe eines Sprengringes (I11) eine
Fithrungsbiichse (10) gesetzt ist.

Angezogene Druckschriften:
Britische Patentschrift Nr. 213 142;
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