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Die Erfindung betrifft solche Fiillbleistifte,
bei denen die Bleimine in der Schreibstiftspitze
von einem durch einen losbaren Klemmring ge-
schlossenen Klemmittel gehalten wird, welches
mit einem durch die Schreibstiftkappe ver-
schiebbaren Innenrohr verbunden ist und durch
dieses zwangsliufig verschoben wird. Nach der
Erfindung besteht die Klemmvorrichtung aus
einer lingsgeteilten losen Hiilse, deren Teile
oben mit hakenartigen Ansitzen so radial
beweglich in einer Klammer o. dgl. des Innen-
rohres gehalten werden, daB sie nach dem Losen
des Klemmringes unabhingig voneinander und
frei beweglich sind.

Es sind Fiillbleistifte bekanntgeworden, deren
Klemmittel fiir die Mine aus losen, in der Langs-
richtung geteilten Schalen bestehen. Bei diesen
bekannten Vorrichtungen ist aber weder ein
frei beweglicher Klemmring fiir das Klemm-
mittel noch eine mit dem Innenrohr verbundene,
zwangsliufig durch dieses bewegte Klemm-
vorrichtung vorhanden; vielmehr ist der Klemm-
ring hierbei mit dem Innenrohr verbunden,
wihrend die Klemmvorrichtung in ungiinstiger
Weise unter dem EinfluB einer Feder ver-
schoben wird. Ferner besteht diese Klemm-
vorrichtung aus Doppelhebeln, die um einen
mittleren Drehpunkt schwenken und mit dem
einen Ende die Mine zangenartig erfassen, wo-
durch diese leicht durchgekniffen wird. Dem-
gegeniiber ist beim Erfindungsgegenstand keine
Zangenwirkung, sondern die Wirkung eines
Klemmbackenfutters vorhanden, so dal ein
Durchkneifen der Mine nicht vorkommen kann.
Die nach dem Losen des Klemmringes vor-

handene freie Beweglichkeit der Klemmenteile
bringt insbesondere den Vorteil mit sich, da8
die Mine sicher zum Vorschieben freigegeben
wird.

Bei dem neuen Fiillbleistift ist weiter erfin-
dungsgemiB der Klemmring von einer Feder
abgestiitzt, durch die er nach dem Lésen von
der Klemmvorrichtung, welches durch Aui-
treffen auf einen stufenformigen Vorsprung
in der Spitze erfolgt, in die Anfangslage zuriick-
bewegt wird, um ein vorzeitiges Festsetzen
des Klemmringes beim Riickgang der Klemm-
vorrichtung zu verhiiten. Diese Anordnung
ist besonders vorteilhaft im Vergleich mit
anderen bekannten Vorrichtungen #dhnlicher
Art, bei denen die vorgeschobene Mine von einer
losen, kegeligen Klemmvorrichtung unter der
Einwirkung eines von einer Feder beeinfluBBten
Stiitzringes festgestellt und eine zweite, mit
dem Innenrohr verbundene Klemmvorrichtung
in weiter zuriickgezogenem Zustand unter der
Einwirkung eines losen Klemmringes gegen die
Mine gepreBt wird. Bei dieser bekannten Vor-
richtung kann nidmlich leicht ein vorzeitiges
Festsetzen des losen Klemmringes und dadurch
ein zu frithes Betitigen der oberen Klemm-
vorrichtung stattfinden, wodurch die von der
losen Klemmvorrichtung schon vorher fest-
gehaltene Mine nach oben gezerrt wird, was
leicht einen Bruch der Mine herbeifiibrt.
Gerade das verfrithte Klemmen der Mine beim
Riickgang der Klemmvorrichtung wird aber

infolge der bei der neuen Klemmvorrichtung:

unter dem Klemmring angeordneten Feder
sicher vermieden.
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SchlieBlich zeichnet sich die neue Vorrichtung
noch dadurch vorteilhaft aus, daB alle beweg-
lichen Teile der Klemmvorrichtung im stufen-
formig ausgebildeten Hohlraum der Spitze
derart untergebracht sind, daB sie durch das
Abschrauben der Spitze zum Reinigen frei-
gelegt werden. AuBerdem wirken die beweg-
lichen Teile der Klemmvorrichtung usw. so
gegeneinander und mit Anschligen der Spitze
zusammen, daB beim Verschieben der Mine ein
zu weites Vordriicken der Klemmvorrichtung
in den Spitzenhohlraum und damit ein Be-
schadigen der Klemmvorrichtung verhindert
wird. :

Auf der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform
der Erfindung beispielsweise dargestellt.

Fig. T bis 3 zeigen den Fiillbleistift in ver-
groBertem MaBstabe im Léngsschnitt bei ver-
schiedener Stellung der beweglichen Teile.

Fig. 4 zeigt eine Einzelheit stark vergroBert.

Im Schaft T des Schreibstiftes ist eine Hiilse 2
zur Aufnahme von Ersatzminen befestigt.
Durch den Boden 3 der Hiilse z fithrt das
lingsbewegliche Innenrohr 4, das unten mit
einem Fithrungsstiick 5 und oben mit der
Kappe 6 verbunden ist. In letzterer sind zwei
Rasten 7, 8 vorgesehen, in die die federnden
Rander g des Rohres 4 beim Aufsetzen der
Kappe 6 nacheinander einschnappen. Hier-
durch wird die Sicherheit der Kappenbefestigung
vergroBert. Beim Verschieben fithrt sich der
Kappenrand an dem etwas eingezogenen Teil 10
des Schaftes 1. Ein Anschlag r1 des Innen-
rohres 4 liegt unter der Wirkung einer Feder 12
am Boden 3 der Hiilse 2 an. Das Fiihrungs-
stiick 5 gleitet in einer mit dem Schaft 1 ver-
bundenen Biichse 13, die ein Gewinde 14 zum
Aufschrauben der Spitze 15 und einen vor-
springenden Rand 16 hat, der als Fithrung
fiir die Spitze 15 und auch als oberer Anschlag
fiir den Klemmring 17 dient, gegen den dieser
durch eine Feder 18 gedriickt wird. Den
unteren Anschlag fiir den Ring 17 bildet ein
stufenformiger Vorsprung 34 in der Spitze I5.
Tm dem hiilsenartigen, nach unten konisch er-
weiterten Ansatz 19 des Klemmringes 17 liegt
die Klemmzange fiir die Mine zo. Sie besteht
z. B. aus zwei Lingsteilen 21, 22, die véllig lose
und unabhingig voneinander sind und mit
ihren oberen hakenartigen Ansitzen 23 locker
in einer Klammer 24 des Fiihrungsstiickes 5
gehalten werden. Die Klemmzange 21, 22 hat
oben eine trichterartige Erweiterung 25, die in
eine zylindrische, etwas groBer als der Durch-
messer der Mine 20 gehaltene Erweiterung 26
iibergeht, wodurch das Einfithren der Mine
erleichtert wird. Am unteren Zangenende ist
noch eine Erweiterung 27 vorgesehen. Zwischen
den Erweiterungen 26 und 27 ist die Zange
so eng zusammendriickbar, daB sie die Mine
klemmt. An der Miindung der Spitze 15 ist

ein geschlitzter Einsatz 28 angebracht, der vom
geschlossenen Mantel der Spitze abgestiitzt
wird, so daB trotz der Schlitze 29 am Teil 28
keine Ermiidung am federnden Einsatz ein-
treten kann.

Die Wirkungsweise ist folgende: In der
Stellung der Teile nach Fig. 1 ist die Klemm-
zange 21, 22 durch die Feder 12 hochgezogen.
Sie wird dabei vom Klemmring 17, Ig zusaninen-
gedriickt und hilt die Mine 20 klemmend fest.
Durch Niederdriicken der Kappe 6 wird das
Innenrohr 4 mit der Klemmzange und unter
Mitnahme des Klemmringes 17, 19 in die
Stellung nach Fig. 2 gebracht, wobei die Mine 20
um den Betrag 30 vorgeschoben wird. Der
Klemmring 17, I9 liegt dann am stufenférmigen
Anschlag 34 an. Beim weiteren Niederbewegen
der Kappe 6 wird die Klemmzange 21, 22 VO
Klemmring 17, 19 gelost, der sofort durch die
Feder 18 in seine Anfangslage zuriickgebracht
wird (s. die punktierte Stellung des Ringes
in Fig. 2). Die Teile 21, 22 der Zange sind nun
ganz locker fiir sich beweglich, geben also in
allen Fillen die Mine 20 sicher frei, besonders
dann, wenn sie durch weiteren Druck auf die
Kappe 6 noch weiter nach unten aus dem
Klemmring 17, 19 herausbewegt werden (Fig. 3)
Wird die Kappe 6 wieder freigegeben, dann
gehen alle Teile in die Urstellung gemiD Fig. 1
zuriick, in der die Zange 21, 22 ‘wieder vom
Ring 177, 19 festgeklemmt wird, aber erst in
der hochsten Stellung. Die Mine 20 verbleibt
also in der vorgeschobenen Lage, gehalten
durch den federnden, geschlitzten Einsatz 28,
und wird dann durch die Zangenteile 21, 22
festgestellt. Durch Druck gegen die Spitze der
Mine wird die Klemmung erhsht. Das weitere
Vorschieben der Mine erfolgt durch noch-
maligen Druck auf die Kappe 6; das Zurick-
schieben der Mine kann in der tiefsten Stellung
der Kappe 6 und der Zange leicht erfolgen.
Der Anschlag 11 verhindert bei leerer Zange 21,
22 ein zu weites Einziehen der Zangenteile in
den Ring 17, 19, wihrend durch den Anschlag
des Teiles 24 auf Ring 17 und mit diesem
zusammen auf Anschlag 34 ein zu weites Vor-
driicken der Zange 21, 22 in den Raum 32 der
Spitze 15 verhindert wird, so daB die Zangen-
spitze nicht auf den Einsatz 28 der Spitze 15
aufstoBen und etwa beschidigt werden kann.
Nach dem Abschrauben der Spitze 15, was durch
die stufenformige Ausbildung ihrer Aussparun-
gen ohne weiteres moglich ist, werden alle
beweglichen Teile der Minenfithrung in der
Spitze freigelegt und konnen dann leicht nach-~
gesehen und gereinigt werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Fiillbleistift, bei dem die Bleimine in
der Schreibstiftspitze von einem durch einen
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I5sbaren Klemmring geschlossenen Klemm-
mittel gehalten wird, das mit einem durch
die Schreibstiftkappe verschiebbaren Innen-
rohr verbunden ist und durch dieses zwangs-
laufig verschoben wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die Klemmvorrichtung aus
einer lingsgeteilten losen Hiilse (21, 22) be-
steht, deren Teile oben mit hakenartigen
Ansitzen (23) so radial beweglich in einer
Klammer (24) des Innenrohres (5) gehalten
werden, daB sie nach dem Lésen des Klemm-
ringes (17, 19) unabhiingig voneinander und
frei beweglich sind.

2. Fiillbleistift nach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine Feder (18), durch die
der Klemmring (17, 19) nach dem Losen
von der Klemmvorrichtung (21, 22), welches
durch Auftreffen auf einen stufenférmigen
Vorsprung (34) in der Spitze (15) erfolgt,
in die Anfangslage zuriickbewegt wird, um

ein vorzeitiges Festsetzen des Klemmringes
beim Riickgang der Klemmvorrichtung zu
verhiiten.

3. Fillbleistift nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daBl alle beweglichen Teile
(21, 22, 19, 17) der Klemmvorrichtung im
stufenférmig ausgebildeten Hohlraum der
Spitze (15) derart untergebracht sind, daB
sie durch das Abschrauben der Spitze zum
Reinigen freigelegt werden.

4. Fillbleistift nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dal3 die Klammer (24) am
unteren Ende mit Schultern versehen ist,
die sich auf den Klemmring (17) bei Nieder-
gang aufsetzen, und daB im Spitzenteil (15)
eine Auflegeschulter (34) fiir den Klemm-
ring (17) angeordnet ist, so daB ein zu weites
Vordriicken der Klemmvorrichtung (21, 22)
in den Raum (32) des Spitzenteils (15) ver-
hindert wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKERE!

25

30

35

40



Zu der Patentschrift 569 824
Kl.70a Gr.4oe2

oD
%2 S o %
™ 7
a-. ,// NANN (M_// ,M ANANNAN A/\\\\ih/\\ N\ @\\n

D | " i
e _ SANNRNN Y m AN z.r_ |VV//,7/ /,/Vi

s =5

+ o & QT msf,.,..mwweu

Fig.3.

_1—6

T R TR 2R T I T I T T T L R 2T e \\\\\\\\\\l\\\\\\\w\\i\\\~\> Y e L T L

R NGy

/ S D ) vk \
) | w J W | w EI/ SRR e /\\\\\%.A\:Nﬂ\sw\\#\
7777 77 T T AT I 7T T IR T, \\.\\\\ 2772, Z RS S

‘ . I Ulll“HHHth.. fagingigbapiripd I} e
)4 Y IPIMIEETILEEIIO I . CIAF N S
H - RN 23 ///\\\\\\ ------

L 4 SR - \k % \\\\1\\

ﬁ/ BIIIITIMIIALS AwmALANIAIS S mARLANALY ;at!om \/« @ @ @ @ @ @ ////, AN / s.v \t\\i\\ \\ 72 B4 “ ~ o
w 6 9O ~N

: S q v ¥ SR N

P2IX
X \

T TIIFIITIIITIFA I FIT O EFI TG IHET I HIT T LT AT FIFET ST T LTI TTT N E Ak TTT I EESTIIILT IS ETRATEATEEEF AT EHYZ LT L4 O PV VP F

29’

N Neox o ao.u

N
fm m.MJ < © Q P.NS%M.-,%G_OA.Q
)

B A e N e, N
R e R s [ NS N /%//// 1Y, \ T A
A W V.
98 3 8 N W7ty
7777 A7 777 FETIITIOIE. 74 NN 7 SRR XY .\\\hw\\\u I
\ 77 Ne RS B /4;3
. Y P ey
4 ZI7777 Z Z TTIN re i/r//////?/..n > VW\\
A NN AANNY, |l\\ TLEIES T e
N \ N YRSt \\\\\\\ )
( 77 SSNN NN 1\\\\\ o
frrreorerrerrrTrrrrereeTeTe e recreeecd) Y,
e s T s et Y e S S AP 0 ~N

D " o«
~ O V) N =+
| D ¥ -8 eqigyee o

ey i @ m

j iz 2L 73777, YT IPILE D 77 Z. Z. 2L 222, L2l 27 (5N
b e e g D e s e e e e e e [
il for gt I e T T T X =
GITITIISIT IO IIE IS I TGS BT IIT IO NIITIGIOEIII I OIIIIY IIRIINDY 7 \\\\ 277
SN NS NN m ‘ @ @ @ @ NN /7
] /

10

o0
o T <~ S PR i N



	Bibliographic Data
	Description
	Claims
	Drawings

