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Porte-mine & pression avec deux pinces & mine. . S
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I’invention concerme un porte-mine-a
pression avee deux pinces 4 mine qui peu-
vent dtre déplacées longitudinalement dans
le corps du portemine au moyen d'un ré-
servoir & mine sollicité par un ressort et
sont opposees Pune 4 Yautre de telle sorte
que la pinee avant se trouve dans Yembou-
chure de la pointe et se ferme par celle-ei
tandis que la pince arriére coopére avec

10 yne douille de serrage coulissante.

' Conformément 3 Vinvention, les deux
pinces de serrage sont solidaires 1'une de
Pautre, de préférence par le fait qu’elles
gont formées respectivement par les extré-

15 mités avant et arriére d’un tube commun
qui guide les mines entre les deux pinees.
Dans 1a pointe du porte-mine est monté un
dispositif de freinage fixe qui s’engage dans
le tube & pinces et saisit da mine avee frot-

20 tement, tout en formant la butee avant pour
le tube & pinces.

Les pinces sont formées par les extrémi-
tés fendues et rendues intérieurement
rugueuses de maniére eonnue en soi du -tube

b 3 plnces, ces extrémités étant renforcées
comquement vers les extrémités pour obte-
nir le serrage de la mine. Le serrage de

" da pince avant s'effectue en retirant le tube
4 pinces dans Yembouchure de la pointe,

30 tandis que pour le serrage de la pince ar-
ridre est prévue une douille de serrage sou-
mise 3 Vaction du ressort de rappel du

réservoir 3 mines. Cette douille de ser:rage '

est de preference solidaire d’un prolonge—

. ment, servant au guidage des mines, du

réservoir 3 mines. et entoure la pince arridre
avec un tel frottement qu’elle entraine lors
de Yavance le tube & pinces jusqu’a ce que
ce dernier soit arrété par sa butée avant,
aprds quoi V’avance ultérieure du réservoir
a4 mines a pour effet, par le contact de Vex-
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trémité avant de som prolongemént tubu-

laire aveec la face de la pince amere, de
dégager la douille de serrage de 1a pince ét
d’annuler ainsi le serrage. :

Le dispositif de freinage peut étre consti-
tué par deux ou plusieurs languettes conve-
nablement coudées sur une douille, lesquelles
saisissent 1g mine avec frottement en tra-

versant_deux évidements opposés du tube 2
pinces.
Grace & cette disposition et & cet agen-

cement des éléments on obtient ume notable

_simplification de 1a construction et du mon-

tage des porte-mine & pression. On diminue
en méme temps le nombre des sources de
défaut et de dérangements éventuels et;
finalement, on donne & la mine un meilleur
soutien et un meilleur guidage positif-que
jusqu’a présent.

Le . dessin annexé représente, & titre
d’exemple non limitatif, une forme de réa-
lisation d’un porte-mine selon Yinvention.

La figure 1 est une coupe longitudinale du

Prix du fascicule : 10 francs.
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porte-mine en position d’écriture, tandis que
des figures 2 et 8 représentent deux positions
différentes du méeanisme pendant T'avance
de la mine. :

Le porte-mine est constitué par un corps
1 dans lequel un bouton-poussoir 2 qui
obture un réservoir i mines 3 permet de
déplacer ce dernier contre action d'un res-
sort de rappel 4. Un prolongement 5, qui
est raccordé A Vextrémité avant du réser-
voir 3 mines et sert de tube de guidage des
mines, est entouré d’une douille 6 qui est
fixée sur lui et dont Palésage comporte A
peu de distance de I’extrémité avant un ré-
trécissement 7 légérement conique- Le res-
sort de rappel 4, qui entoure 1a douille+6,
s’appuie a 1'arriére contre le fond du réser-
voir & mines et & ’avant contre une embase
8 du corps ou d'un raccord 11'dans le CcOTpS.
Dans 1a douille 6 est monté le tube & pinces
10 dont 1a pince arriére 9 est fendue longi-
tudinalement et conformée coniquement de
telle sorte qu’elle soit saisie solidement par
Palésage, rétréei .coniquement suivant Ia
méme forme, 7 de 1a dounille 6 et fermée
autour de 1a mine. Dans 1a partie moyenne

eylindrique du tube & pinces 10 sont pré-

vus deux évidements opposés 11 qui déga-
gent P'alésage de telle sorte qu'une mine qui

s’y trouve puisse &tre saisie par le dispositif-

de freinage. La pince de serrage avant 12
est également fendue et renofreée de telle
facon & son” extrémité conique avant qu’elle
ne peut traverser embouchure de la pointe
qu’a vide, mais qu’elle ¥"écarte aprés Vintro-
ductvon d’une mine de telle maniére qu’elle
€01t maintenue par Vembouchure de Ia
pointe et empécehée de rentrer dans alésage
de la pointe. La pointe 13 est vissée sur
Pextrémsité avant du corps 1 ou sur le rac-
cord 14, Dans le raccord 14 est engagée 3
foree la douille de freinage 15 laquelle se
termine par deux languettes élastiques 16
qui saisissent da mine en traversant les
tumidres 11. La douille de freinage 15 aussi
bien que le corps & pinces 10 comportent
des embases 17 et 18 qui limitent 1a course
du corps & pinces.

Le portemine fonctionne de la facon
suivante :

Une pression sur le bouton 2 fait avan-

cer le réservoir & mines 8 avec le prolon-

—_—9

gement 5, qui sert de tube de guidage des
mines, et 1a douille 6 contre Yaction du res-
sort 4. Le tube & pinces 10 est entrainé par
le serrage de sa pince arridre 9 dans 1'alé-
sage conique 7 de la douille 6. La pince
avant 12-sort de 'embouchure du corps et
s‘ouvre. La mine, qui est serrée dansg la
pince arriére; est poussée A frottement doux
& travers le frein 16. Dé&s que 1'embase 17
du tube & pinces vient buter contre I'embase

" 18 de la douille de freinage 13, le tube 2

pinces est retenu et la douille 6 avance
un peu plus, jusqu'a ce que Vextrémité
avant du prolongement 5 viemne heurter
Textrémité arriere de la pince 9. Pendant
cette autre avance Ualésage 7 de 1a douille
se dégage de la pince 9 de sorte que celleci
s'ouvre ef libére 1a mine, Lorsqu'on fait ces-
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ser 1a pression sur le bouton 2, le ressort 4 -

-raméne maintenant les &éments en arriére.

Pendant ce retour 1a mine est d’abord déga-
gée des deux pinces 9 ef 12 tout en étant
maintenue par le frein 16 dans sa position,
tandis que les pinees sont retirées. Elle
effectue done un mouvement relatif par rap-
port aux pinces. Dés que la partie renfor-
cée de la pince avant 12 est retirée dans
Pembouchure de la pointe 18, cette pince
se ferme et serre, dés lors, 1a mine. Etant
donné que le retour ultérieur de da pince
méme est rendu impossible, 1a douille 6 avee
le réservoir & mines recule davantage et
serre la pinee arriére 9 autour de la mine,
La mine est done sortie de la pointe de
Pintervalle correspondant & I’avanece, et le
porte-mine est & nouveau prét & ’emploi.

- rfsTMA:

1° L’invention concerne un porte-mine i
pression avec deux pinees qui peuvent &tre
déplacées longitudinalement dans le corps,

‘T'une de ces pinces éfant disposée dans

Fembouchure de 1a pointe par laquelle elle
est fermée autour de la mine, caractérisé
en ce que les deux pinces sont solidaires
T'une de Yautre tandis qu’un organe de frei-
nage, qui saisit la mine & frottement doux
et ne peut pas se déplacer, est disposé entre
lesdites pinces.

2° Ce porte-mine est caractérisé en outre
par les points suivants, ensemble ou sépa-
rément : :

a. La pince avant comporte une surface

75

8o

go

100



3

extérieure qui se rétréeit comiquement vers

Yarridre et qui est serrée lindairement par

un bord vif de P'alésage de la pointe de telle

sorte que la pince souvre immédiatement

5 das le commencement de Pavance et se ferme

. immédiatement dés 1a fin de la course de

retour; '

b. La pince arridre est conique et entou-

rée avec frottement par un organe de ser-

1o rage de forme conique correspondante que

T'on peut déplacer avee le réservoir 3 mines
contre Vaction d'un ressort de rappel;

¢. La butée qui limite Pavance des pin-

ces est disposée de telle sorte que I'organe

15 de serrage puisse étre avancé plus loin que

les pinces;
d. Dans 1a pidee tubulaire qui relie des
pinces Tune & Vautre sont prévues des lu-

[873.073]

midres, tandis que le frein qui agit en tra-
versant ces lumidres et qui mne se déplace
pas dans le corps, sert de hutée pour
I'avance du tube & pineces;

e. La languette de freinage est disposée
sur une douille qui est fixée dans Valésage
de la pointe. ou d'un raccord;

f- On ne prévoit qu'un seul ressort de

“rappel qui agit sur le réservoir ‘mines et

sur les pinees;
g. Aprés avoir repoussé la mine et dé-
vissé Ja pointe, on peut retirer du corps tout

le mécanisme,
A ]
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